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 Příloha č.3
Technické parametry pro elektromobil č. 2 se skříňovou nástavbou 
	Název/parametr
	požadavek
	nabídka

	Typ vozidla – užitkový elektromobil
	Ano
	

	Homologace N1
	Ano
	

	Dojezd na jedno nabití  
	Min. 90 km
	

	Dosažená rychlost vozidla
	Min. 60 km/h
	

	Maximální sklon
	Min. 30 %
	

	Celková hmotnost vozidla
	Max. 2 500 kg
	

	Délka vozidla
	Max. 4 000 mm
	

	Šířka vozidla
	Min. 1 500 mm (bez zpětných zrcátek)
	

	Délka nástavby
	Min. 2 400 mm
	

	Šířka nástavby
	Min. 1300 mm
	

	Výška nástavby
	Min. 1 400 mm
	

	Nosnost
	Min. 1 000 kg
	

	Kapacita baterií
	Min. 10 kWh
	

	Typ baterií
	Lithiová technologie
	

	Rekuperace
	Ano
	

	Nabíječka
	Integrovaná, se zápisem historie nabíjení
	

	Brzdy
	Nezávislé, dvoukruhové s ruční brzdou
	

	Přední náprava
	Odpružená
	

	Kabina
	Uzavřená, bezpečnostní, prosklená
	

	Sedadla
	2 x polohovatelná
	

	Bezpečnostní pásy
	Tříbodové
	

	Vyhřívání čelního skla
	Ano
	

	Posuvná okna
	Ano
	

	Stěrače a ostřikovače
	Ano
	

	Zadní okno v kabině
	Ano
	

	Denní LED svícení
	Ano
	

	Skříňová nástavba 
	Ano
	

	Tažné zařízení 
	Min. 1 000 kg
	

	Pneu
	Min. R13, bezdušové
	

	Rezerva – 1 ks
	Min. R 13
	

	Topení – elektrický ventilátor
	Min. 700 W
	

	Upozorňující zvonek
	Ano
	

	
	
	

	Záruka na vozidlo
	Min. 24 měsíců
	

	Záruka na baterie
	Min. 36 měsíců
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Výrobce z ČR, nebo ze zahraničí se stálým obchodním a servisním zastoupením v ČR
	Ano
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