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Obnova povrchu v ulici Pod Strážištěm, Chomutov
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


DODATEK K PD Č. 2 – ÚPRAVA ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ
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ZEMNÍ PRÁCE:
Zemní práce spočívají v případě sanací podkladních vrstev, viz vzorové řezy.
Obnova vozovky: je uvažováno 50% plochy vozovky pouze odfrézování 120mm stávajícího asfaltu a 50% plochy kompletní konstrukce
Nové asfaltové souvrství v ploše 50%:
ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný)	tl. 40mm
Spojovací postřik C60 BP4
ACP 22 (nemodifikovaný)			tl. 80mm
Infiltrační postřik C50 BP5

Nové asfaltové souvrství včetně sanace podkladních vrstev v ploše 50%:
ACO 11+ PMB 45//80-65 (modifikovaný)	tl. 40mm
Spojovací postřik C60 BP4
ACP 22 (nemodifikovaný)			tl. 80mm
Infiltrační postřik C50 BP5
SC						tl. 130mm
ŠD						tl. 250mm
AZ
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INOVA ASFALTOVE SOUVRSTVI V PLOSE 50%

ACO11450/70  TL 40MM Esn736121
‘Spojovadi postiik C60 8P4 EN736129  03Kg/m2
ACP22+50/70  TL 8OMM EsN736121
Infiltraéni postiik C50 8P5 ENT36129  10Kg/m2

Stévajici nestmelené vrstvy SC + 3D
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NOVA ASFALTOVE SOUVRSTVI VEETNE SANACE PODKLADNICH VRSTEV V PLOSE 50%

ACO11+50/70  TL 4OMM
Spojovaci postiik 50 8P4
ACP22+50/70 L 8OMM
Infiltracni postiik C50 8PS
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KAP ATELIER s.
Novodvorské 1010/14, 142 00 Praha 4,
tel: +420 241 400 056

KAP ATELIER
Revoluéni 36, 430 02 Chomutov
tel: +420 474 652 962

e-mail: kapatelier@kapateliercz
website: wwwkapateliercz




