
Příloha č. 4zadávací dokumentace – Technická specifikace zakázky –  (Příloha č. 1 kupní smlouvy)

Instrukce k vyplnění tohoto dokumentu: 
· Uchazeč doplní žlutě vyznačená pole. 
· Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „min.“ nebo „max.“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše konkrétní hodnotu parametru nabízeného zboží.
· Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená samostatně hodnota „min.“ nebo „max.“, pak za opačnou limitní hodnotu je považována obecně dostupná hodnota v dané položce.
· Pokud je ve sloupci „Požadovaná hodnota“ uvedená hodnota „ano“, uchazeč do sloupce „Nabízená hodnota“ vepíše „ano“, resp. „ne“, podle toho, zda uvedený parametr hodnotu splňuje, resp. nesplňuje.
· Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče potvrdí údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

Pořízení univerzálního 	kolového traktoru s lesnickou nástavbou.
Dodavatel
	Název
	

	Sídlo 
	

	IČ
	

	Statutární orgán
	



Technická specifikace zakázky

	1
	Traktor kolový s lesnickou nástavbou



	Název zboží:
	

	Typ zboží: 
	



	Základní požadavky
	Jednotka
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota, resp. splňuje ano/ne

	Základní charakteristika:

	Motor – Diesel 4 válcový
	
	ano
	

	motor - výkon
	kW
	min. 82-max.90 při max. otáčkách 2200 ot./min
	

	objem motoru
	l (cm3 )
	min.4,2-max. 4,4 (4200-4400)
	

	pojezdová rychlost
	km/hod
	min  40
	

	ocelová nádrž nebo plastová nádrž s okrytováním o objemu min. 
	l
	min 150
	

	nový stroj
	
	ano
	

	záruka na stroj a lesnickou nástavbu
	měsíc
	min 24
	

	emise 

	
	dle Stage III.B dle nových požadavků (SCR technologie)
	

	Převodovka:

	 min. 24 + 24 rychlostmi s min. 3-stupňovým násobičem s řazením pod zatížením 
	
	ano
	

	reverzace pojezdu pod volantem 
	
	ano
	

	Vývodový hřídel:

	otáčky
	otáček
	min.540/ 1000
	

	Hydraulika:

	výkon hydraulického čerpadla min. 90 l/min 
min. 2 hydraulické okruhy
mechanicky ovládané 2 vnější okruhy hydrauliky
	
	ano
	

	zvedací síla zadní hydrauliky
	kg
	min. 7700
	

	provozní hmotnost (v TP položka 35.)

	t
	min. 5000 – max. 5500 
	

	rozvor min. 2600 mm
	mm
	min. 2600 
	

	poloměr otáčení max. 4,5 m
	m
	max. 4,5 
	

	uzávěrka přední a zadní nápravy
	
	ano
	

	odpružená přední náprava
	
	ano
	

	sedadlo obsluhy vzduchem odpružené, vyhřívané, otočné o 180°
	
	ano
	

	výstupní dveře kabiny v ocelovém rámu
	
	ano
	

	klimatizace
	
	ano
	

	odpružená kabina
	
	ano
	

	plné disky - průměr disku předních pneu min. 28“ a zadních pneu min. 38“
	
	ano
	

	vzduchový kompresor
	
	ano
	

	topení ve sloupku řízení s vývodem na nohy řidiče
	
	ano
	

	konzole závěsu s min. 5 polohami se spodním závěsem na K-80
	
	ano
	

	přední tříbodový závěs o min. zvedací síle 35kN
	
	ano
	

	ochrana kabiny, bočních skel, výfuku a výplně dveří
	
	ano
	

	přední maska s rozrážecími lany
	
	ano
	

	spodní ochranná vana podvozku se servisními otvory
	
	ano
	

	Rampovač

	ramena rampovače bez paralelogramu
3. funkce
rampovač s prstem pro manipulaci dřeva
· min. zdvih rampovače 3,5 m pod pracovním nářadím
· zdvihová síla min. 1600 kg ve výšce 1,5 m
	
	ano
	

	Naviják

	jednobubnový nesený naviják o tažné síle min. 4 t
mechanické ovládání navijáku
do zadního TBZ (tříbodový závěs)
včetně min. o 10 mm lana a délce 50 m
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Jako oprávněný zástupce Prodávajícího (dodavatele) tímto prohlašuji, že zboží má výše uvedené parametry, jejichž konkrétní hodnoty, respektive splnění, jsou uvedena v tabulce u jednotlivých technických údajů.
	

V _____________ dne __.__.______     					
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