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l). Zill<ladnf charakteristika stavby

Obj ekt stoj i samostatnd.
SlouZi j ako roz5iienf stSvaj icich manipuladnich dvorkri.

2). Celkov6 provozni a dispoziini ieSeni

Celkovd provozni a dispozidni ie5eni dvorki rrychirzi z poLadavkti provozovatele.
Dvorky budou slouZit jako roz5iieni st6vajicich dvorkri pro manipulaci s kopytniky.
Jsou navrZeny jako dvd odddlene d6sti s oplocenfm.

3). Stavebn6 technick6 ie5enf

3.1 rozsah stavebnich rfprav
Stavebni ripravy zahrnuji sejmuti ornice aproiez nSletovych dievin.

3.2 nov0 stavebni konstrukce

Vodorovn6 konstrukce - zhkladov6 pasy a betonovf deska.

Budou provedeny vlikopy zdkladovych pasri a kufru pro hutndn6 podloZi desky.
Zhkladove pasy budou provedeny z prost6ho betonu o hloubce 800 mm pro osazeni

plotovych sloupkri.
Po cel6 plo5e bude provedena deska o tlou5t'ce 100 mm armovanii KARI siti 150/150

pii spodni dSsti desky.
Deska bude na St6rkopiskov6m hutndn6m podloZi o tlou5t'ce 350 mm.

Zimeinick6 prvky

Zimednickd prvky zahrnuji plotovd dilce osazen6, meziplotoqimi sloupky, kter6
budou osazeny v zdkladovych pasech.

Na pod6ln6 prvky budou navaieny stojky z trubek nebo tydoviny o prumdru 20-30 mm.
Mezery mezi tydovinou budou vyplndny prkny.
Vy5ka oplocenf je 2500 mm.
Vodorovn6 prvky budou provedeny z p6soviny nebo u profihi.
Sloupky oploceni budou ocelov6.
V mistech vstupri do oploceni budou pouZity posuvnd dveini otvory s pojezdem.
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