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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
pro podlimitní veřejnou zakázku 

„Technologické vybavení provozu prádelny pro Sociální služby Chomutov, Kostnická 4088, Chomutov“





Účastník bere na vědomí, že zadavatel realizuje zakázku v rámci podané žádosti do 9. výzvy Operačního programu životní prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“) pod názvem „Snížení energetické náročnosti prádelenského provozu pečovatelské služby“ (reg. č. CZ.05.01.01/02/22_009/0002174).
Cílem výzvy je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

Musí být splněny tyto podmínky: 

· Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. 
· Nejsou podporovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
· Jsou podporovány pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.


Na základě zpracovaného energetického posudku firmou C&C PROJEKT s.r.o. (Zahradní 252, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 25047418), Mgr. Elišky Coufalové (č. oprávnění 1249) dodávaná technologie musí splnit následující podmínky:

· Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (561,95 GJ/rok)
· Snížení konečné spotřeby energie (34 %)
· Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (854,16 GJ/rok)
· Snížení konečné spotřeby energie (216,13 GJ/rok)
· Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (112,39 %)
· Emise skleníkových plynů před realizací projektu (78,48 tun / rok)
· Snížení emisí skleníkových plynů (34 %)
· Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (34 %)
· Konečná spotřeba energie před realizací projektu (328,53 GJ/rok)
· emisí skleníkových plynů (51,63 tun/rok)
· Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (26,85 tun/rok)
· Roční spotřeba primární energie v ostatních případech Výchozí hodnota: 237,268 MWh/rok, Cílová hodnota: 156,096 MWh/rok




3 kusy „Průmyslová bariérová pračka“



	NABÍZENÁ PRŮMYSLOVÁ BARIÉROVÁ PRAČKA
	vyplní účastník

	· značka
	vyplní účastník

	· model
	vyplní účastník

	· výrobce
	vyplní účastník



	vyplní účastník

	· kapacita náplně (min. 24 kg)
	hodnota
	Vyplní účastník

	· ohřev (elektrické)
· 
	A/N
	Vyplní účastník

	· objem bubnu (min. 240 l)
	hodnota 
	Vyplní účastník

	· otáčky – odstředění (min. 900 ot./min.)
	hodnota 
	Vyplní účastník

	· možnost nastavení otáček
	A/N
	Vyplní účastník

	· materiál (nerez ocel - vnitřní a vnější buben a ostatní díly, které přijdou do styku s vodou)
	A/N
	Vyplní účastník

	· základy (odpružená konstrukce)
	A/N
	Vyplní účastník

	· plně ovladatelný programátor 
	A/N (typ)
	Vyplní účastník

	· frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) 
	A/N
	Vyplní účastník

	· napouštěcí ventil (min. 3)
	hodnota
	Vyplní účastník

	· vypouštění vody vypnutí ventilem (min. ø 76mm)
	hodnota
	Vyplní účastník

	· předimenzovaný rám, ložiska i buben 
	A/N
	Vyplní účastník

	· zkrácené programy / antishock systém 
	A/N
	Vyplní účastník

	· dezinfekční praní / ochlazovací cyklus 
	A/N
	Vyplní účastník

	· samodiagnostický systém / opožděný start 
	A/N
	Vyplní účastník

	· automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků 
	A/N
	Vyplní účastník

	· perforovaná zvedací žebra 
	A/N (typ)
	Vyplní účastník

	· ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií 
	A/N
	Vyplní účastník

	· možnost napojení tek. pracích prostředků 
	A//N (typ)
	Vyplní účastník

	· plně automatický proces praní 
	A/N
	Vyplní účastník

	· vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně
	A/N
	Vyplní účastník

	· přesné nastavení požadovaných teplot
	A/N
	Vyplní účastník

	· velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla
	A/N
	Vyplní účastník

	· robustní konstrukce stroje
	A/N
	Vyplní účastník

	· životnost (počet let)
	hodnota
	Vyplní účastník

















2 kusy „Průmyslový bubnový sušič



	NABÍZENÝ PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ
	vyplní účastník

	· značka
	vyplní účastník

	· model
	vyplní účastník

	· výrobce
	vyplní účastník



	vyplní účastník

	· kapacita náplně (min. 13 kg suchého prádla)
	hodnota
	Vyplní účastník

	· ohřev (elektrický)
· 
	A/N
	Vyplní účastník

	· objem bubnu (min. 285 l)
	hodnota 
	Vyplní účastník

	· programátor s mikroprocesorem
	A/N 
	Vyplní účastník

	· snadno čistitelný filtr
	A/N
	Vyplní účastník

	· vestavěný ventilátor
	A/N
	Vyplní účastník

	· vkládací otvor (průměr min. 600 mm)
	A/N
	Vyplní účastník

	· regulace tlaku vzduchu v odvodu na sušiči 
	A/N 
	Vyplní účastník

	· přední servisní panel 
	A/N
	Vyplní účastník

	· volba teploty
	A/N
	Vyplní účastník

	· volba času sušení
	A/N
	Vyplní účastník

	· volba ochlazování 
	A/N
	Vyplní účastník

	· nerezový buben 
	A/N
	Vyplní účastník

	· reverzace bubnu 
	A/N
	Vyplní účastník

	· čidlo zbytkové vlhkosti
	A/N
	Vyplní účastník

	· samočistící systém tepelného čerpadla
	A/N
	Vyplní účastník

	· kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu
	A/N (typ)
	Vyplní účastník












































1 kus „Průmyslový válcový mandl /žehlič

	NABÍZENÝ PRŮMYSLOVÝ VÁLCOVÝ MANDL/ŽEHLIČ
	vyplní účastník

	· značka
	vyplní účastník

	· model
	vyplní účastník

	· výrobce
	vyplní účastník



	vyplní účastník

	· [bookmark: _Hlk179460613]průměr válce (min. 320 mm)
	hodnota
	Vyplní účastník

	· délka válce (min. 2080 mm)
· 
	hodnota
	Vyplní účastník

	· elektronické ovládání teploty
	A/N
	Vyplní účastník

	· ohřev (elektrický)
	A/N 
	Vyplní účastník

	· automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou
	A/N
	Vyplní účastník

	· zpětný chod válce
	A/N
	Vyplní účastník

	· centralstop
	A/N
	Vyplní účastník

	· možnost nastavení žehlicích programů
	A/N
	Vyplní účastník

	· samodiagnostický systém hlášení chyb 
	A/N
	Vyplní účastník

	· volba teploty (rozmezí 0-200 st. C)
	A/N
	Vyplní účastník

	· vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu
	A/N
	Vyplní účastník

	· plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením 
	A/N
	Vyplní účastník

	· vysoký žehlicí přítlak
	A/N
	Vyplní účastník

	· typ pásů
	typ
	Vyplní účastník

	· typ válce 
	typ
	Vyplní účastník

	· přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu 
	A/N
	Vyplní účastník

	· naváděcí stůl s pásy (typ)
	A/N (typ)
	Vyplní účastník

	· koryto pro žehlené prádlo 
	A/N
	Vyplní účastník

	· koryto pro vyžehlené prádlo 
	A//N 
	Vyplní účastník

	· obsluha jednou osobou 
	A/N
	Vyplní účastník

	· galvanický pokovený plášť 
	A/N (typ)
	Vyplní účastník

	· možnost manuálního vytočení prádla (při výpadku energie)
	A/N
	Vyplní účastník
































2 kusy „Profesionální žehlicí komplet“

	NABÍZENÁ PROFESIONÁLNÍ ŽEHLICÍ KOMPLET
	vyplní účastník

	· značka
	vyplní účastník

	· model
	vyplní účastník

	· výrobce
	vyplní účastník



	vyplní účastník

	· [bookmark: _Hlk179460637]výkon (min. 230 V/1 nebo 400 V/3 + N/50Hz)
	hodnota
	Vyplní účastník

	· rozměry desky (min. 1000 x 370 x 220 mm)
· 
	hodnota
	Vyplní účastník

	· celkové rozměry (min 1450 x 550 x 1070 mm)
	hodnota 
	Vyplní účastník

	· rukávník pro žehlení košil a tvarového prádla
	A/N
	Vyplní účastník

	· nožní pedál
	A/N
	Vyplní účastník
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