 Přípojné vozidlo pro přepravu zvířat
Technické požadavky – PŘÍPOJNÉ VOZIDLO 

	Název/parametr
	požadavek
	nabídka

	Brzděný přívěs
	Ano
	

	Počet náprav
	2
	

	Typ přípojného zařízení
	ISO 50
	

	Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla celkem
	Max 3500 kg
	

	Užitná nosnost
	Min.2000 kg
	

	Minimální délka nákladního prostoru
	Min. 3600 mm
	

	Minimální výška nákladního prostoru
	Min. 2100 mm
	

	Minimální šířka nákladního prostoru
	            Min. 1700 mm
	

	Max. vnější rozměry dle platné legislativy
	Ano
	

	Schváleno pro provoz na pozemní komunikaci
	Ano
	

	Rezervní kolo
	Ano
	

	Větrací otvory
	Ano
	

	Pevná střecha
	Ano
	

	Sklopná nákladová rampa
	Ano
	

	Boční zábrany k nákladové rampě
	Ano
	

	Kompletní elektro instalace pro připojení k tažnému vozidlu
	Ano
	

	Možnost montáže a demontáže přepážek pro potřeby rozdělení  nákladového prostoru
	Min. 2 ks
	

	Přepážky nákladového prostoru plné
	Ano
	

	Přepážky z mřížovaného materiálu
	Ne
	

	Konstrukční prvek pro zadržování fekálií
	Ano
	

	Podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou
	Ano
	

	Podlaha nákladového prostoru z omyvatelného materiálu
	Ano
	

	Podlaha nákladového prostoru vhodná k provádění desinfekci po přepravě  zvířat
	Ano
	

	Výrobce z ČR, nebo ze zahraničí se stálým obchodním a servisním zastoupením v ČR
	Ano
	

	Poskytovaná záruka
	Min. 2 roky
	

	Termín plnění
	
	


