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	TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA (K DOPLNĚNÍ ÚČASTNÍKEM)

	„Standardem konektivity škol“ uváděným v textu jsou „Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, specifický cíl 4.1, kolová výzva č. 37, příloha č. 8, Standard konektivity škol“ vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a platná dle konsolidované verze z 22. 7. 2025.

	NABÍZENÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ NÍŽE UVEDENÉ POVINNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A FUNKCIONALITY
	SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
	Kde je parametr uchazečem uveden

	
	ANO / NE
	Číslo str. nabídky

	ODBORNÁ UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD | UČEBNA FYZIKY A ZEMĚPISU | ZŠ A.HEYROVSKÉHO
Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku

	Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr.

	Kompatibilita

	Parametr 1
	Plná kompatibilita a integrace do platformy Pasco software (všechny součásti)
	
	

	Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů.

	Interaktivní tabule + vizualizér

	Interaktivní displej
	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Prezentační SW
	SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Nástěnný držák s křídly
	Nástěnný držák s křídly pro sestavu interaktivního displeje. Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min.  65 cm, Nosnost vlastního pojezdu min 169 kg (součet rámu + displeje + křídel). Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Kabel HDMI + extender
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení  4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	USB repeater
	USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI rozbočovač
	1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Stolní vizualizér
	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Pracovní stanice + vybavení učebny přírodních věd

	Základní žákovská sada experimentů fyziky
	Základní sada pro experimenty ve Fyzice obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový senzor světla, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole, bezdrátový vozík s integrovaným senzorem síly, rychlosti a zrychlení a držák bezdrátového vozíku. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Senzor síly a zrychlení
	Bezdrátový senzor obsahující 50 N siloměr a tříosý akcelerometr, připojitelný přes USB či Bluetooth. Senzor je např. schopen měřit síly a zrychlení rotujících předmětů, zrychlujících se vozíčků, jejich kolize apod. Rozsah - ± 50 N, Přesnost - ± 0,1 N, Rozlišení - 0,03 N, Max. vzorkovací frekvence - 1000 Hz.
	
	

	Tenzometr s akcelerometrem
	Bezdrátový tenzometr s akcelerometrem pro výuku základních mechanických konceptů, Rozsah síly - ± 50 N, Rozlišení	- 0,05 N, Přesnost - 0,1 N, Rozsah zrychlení - ± 16 g (tři osy)
	
	

	Senzor rotace
	Bezdrátový senzor měří rotační kinematiku i její lineární analogii. Přiložená třístupňová kladka umožňuje použití různých poloměrů. Otvory pro montáž stojanové tyče umožňují polohovou orientaci senzoru v různých experimentech. Třístupňová kladka – Průměr 10 a 29 a 48 mm,  Maximální rychlost otáčení - 30 otáček za sekundu, Úhlové rozlišení - ± 0,18 ° (0.00314 radiánů).
	
	

	Senzor zvuku
	Bezdrátový zvukový senzor - obsahuje 2 senzory - zvukových vln schopný měřit relativní změny hladiny akustického tlaku v závislosti na čase a senzor hladiny zvuku měřící v jednotkách dBA a dBC. Frekvenční rozsah mikrofonu - 100 - 15 000 Hz, Maximální vzorkovací frekvence zvukové vlny - 100 kHz, Rozsah úrovně zvuku - 50 - 110 dB.
	
	

	Senzor pro optiku
	Sada pro realizaci optických experimentů. Obsahuje: 1,2 m optická lavice, Sada čoček (+100, +200 mm), Stínítko, Sada rozkladových hranolů a čoček, Optický úhloměr (pro experimenty s paprsky), Nastavitelný držák čoček, Čočky (+250, −150 mm), Konvexní / konkávní zrcadlové plochy. Cena vč. dopravy.
	
	

	Programovací jednotka pro informatiku a kódování v přírodních vědách
	Bezdrátové programovací rozhraní (senzor mg. pole, akcelerometr, senzor světla, senzor teploty, senzor zvuku a dvě tlačítka a tři výstupy (RGB LED, zvuk, 5x5 LED pole). Tištěná učebnice s min. 9 inspirativními úlohami. SW aplikace obsahuje integrované programovací prostředí umožňující využívat údaje ze senzorů (které jsou předmětem této sady i ostatních sad výkazu výměr) jako vstupní data pro programování chování výstupních prvků. SW aplikace musí mít shodné funkce a rozložení ovládacích prvků pro běžné operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Cena vč. dopravy a instalace.
	
	

	Sada pro konstrukci jednoduchých strojů
	Sada pro konstrukci jednoduchých strojů umožňuje studentům realizovat pokusy s mechanickými stroji, demonstrovat funkci páky, řemenice, točivý moment, mechanickou práci a další fyzikální koncepty. Obsahuje: 2x 10 N kovové pružinové siloměry, 2x Stativové stojany a příčný nosník, 2x Univerzální pružinový závěs, 2x Úhlový konektor s kladkou, 1x Pevný trojitý kladkový blok, 1x Závěsný trojitý kladkový blok, 1x Třecí blok, 4x Rychloupínací převody, 12x Distanční podložky, 2x 20 cm páky, 2x 60 zubů, ozubené kolo, 2x 40 zubů, ozubené kolo, 3x 20 zubů, ozubené kolo, 2x Velké kladky, průměr 20 cm, 1x Závaží, 1x Tětiva, 1x Úložný box. Cena vč. dopravy.
	
	

	Sada Mechanika
	Sada obsahuje: 1x Smart Cart vozík (červený), 1x Adaptér Smart Cart Rod Stand, 2x Závaží na vozík (sada 2), 1x PAStrack, 1x Hliníkový metr, 1x Zarážky Dynamics Track End Stop (pár), 1x Malá základna stojanu, 1x Tyč z nerezové oceli, 60 cm se závitem, 1x Sada závažíček, 1x Sada pružin IDS Spring Kit, 1x Sada kladek, 1x Úhloměr, 1x Držák Multi-Clamp, 1x Třecí blok, 1x Svorka vodicí tyče, 1x Sada příslušenství k nárazníku. Cena vč. dopravy.
	
	

	Senzor počasí s GPS a anemometrem
	Bezdrátový senzor počasí s GPS pro monitorování atmosférických podmínek. Vestavěný anemometr a senzory teploty, vlhkosti, tlaku, světla a GPS poskytují až 19 různých měření, která mohou být zobrazována jednotlivě nebo současně. Rozsah tlaku: 225 to 825 mmHg, Rozsah teploty: -40 to 125 °C, Rozsah rychlosti větru: 0,5 až 15 m/s, Rozsah relativní vlhkosti: 0 to 100%, Rozsah UV Index: 1 až 12, Rozsah nadmořské výšky (GPS): 0 až 18 000 m, Rozsah rychlosti (GPS): 0 až 515m/s.
	
	

	USB nabíjecí stanice
	USB nabíjecí stanice pro až 10 bezdrátových senzorů a konektorem microUSB. Cena včetně dopravy.
	
	

	PC ovládací a prezentační stanice pro učitele
	Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 32GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika nebo externí, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Monitor pro učitele
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort
	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DP - HDMI
	Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI
	Kabel HDMI (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m, podpora ARC, HDCP, CEC. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů
	Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje požadavky norem EN 61010-1 a EN 62368-1 nebo ekvivalentních. normy EN 61010 a 60950. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Pracovní stanice pro studenty
	Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" z tvrzeného skla např. Corning® Gorilla® Glass a LED podsvícením, rozlišení min. 1366 x 768, čelní kamera s rozlišením min.720p, zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 9800 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou min. 256GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, klávesnice odolná vůči polití, povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Dotykové pero
	Dotykové pero pro pracovní stanice žáků, pasivní, 2 x tlačítko, min. 1 x náhradní hrot. Cena včetně dopravy.
	
	

	Interaktivní pískoviště a globus
	Interaktivní výuková sestava interaktivní pískoviště a glóbus - obsahuje výkonný projektor pro ultra krátkou projekci, 3D kameru, mobilní box a rám pískoviště - rozměry nádoby s pískem min. 120 x 80 cm, stabilní pogumovaní kolečka s možností brzdy, včetně rámu pro uchycení projektoru, 3D kamery, dotykový displej min.7" pro řízení a přepínání aplikací. Součástí je interaktivní glóbus. Včetně specializovaného software s připravenými aplikacemi (např. krajina, sopka, voda, vrstevnice, koloběh vody, proudění větru na Zemi, litosférické desky a další). Dodávka vč. dopravy, instalace a kalibrace, zaškolení obsluhy.
	
	

	Dobíjecí skříň
	Dobíjecí skříň pro Notebook - prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (2in1/tabletů), pro 16ks notebooků standardních 15" rozměrů, max. velikost uložených zařízení je až 450 x 355mm (dle tloušťky zařízení), řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	ODBORNÁ UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD | UČEBNA BIOLOGIE A CHEMIE | ZŠ A.HEYROVSKÉHO
Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku

	Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr.

	Kompatibilita

	Parametr 1
	Plná kompatibilita a integrace do platformy Pasco software (všechny součásti)
	
	

	Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů.

	Interaktivní tabule + vizualizér

	Interaktivní displej
	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Prezentační software
	SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Nástěnný držák s křídly
	Nástěnný držák s křídly pro sestavu interaktivního displeje. Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min.  65 cm, Nosnost vlastního pojezdu min 169 kg (součet rámu + displeje + křídel). Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Kabel HDMI + extender
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení  4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Repeater aktivní USB
	USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI rozbočovač
	1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Stolní vizualizér
	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace. 
	
	

	Pracovní stanice + vybavení učebny přírodních věd

	Sada experimentů chemie
	Základní  sada pro experimenty v Chemii obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů - bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor pH, bezdrátový senzor CO2, bezdrátový senzor vodivosti, bezdrátový kolorimetr a turbidimetr, plochá elektroda pH, elektroda oxidace a redukce, návlek na senzor CO2 pro měření ve vodě. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	USB nabíjecí stanice
	USB nabíjecí stanice pro až 10 bezdrátových senzorů a konektorem microUSB. Cena včetně dopravy.
	
	

	Bezdrátový senzor O2
	Bezdrátový senzor kyslíku umožňuje měřit koncentraci plynného kyslíku, vlhkost a teplotu vzduchu. Rozsah: 0-100% Koncentrace plynného kyslíku, Přesnost: ± 1% kyslíku při konstantní teplotě a tlaku, Měření: Senzor detekuje také okolní teplotu a vlhkost. Cena vč. dopravy.
	
	

	Bezdrátový senzor krevního tlaku
	Senzor krevního tlaku obsahuje: senzor krevního tlaku, standardní manžeta, nafukovací balonek a vypouštěcí ventil. Umožňuje žákům měřit jak systolický, tak diastolický arteriální krevní tlak (v mmHg) a tepovou frekvenci (puls v tepech za minutu/bpm). Rozsah tepové frekvence: 36 až 200 tepů/min, Přesnost tepové frekvence: ± 1 tep/min, Rozsah krevního tlaku: 0 až 375 mmHg, Přesnost krevního tlaku: ± 3 mmHg, Rozsah tlaku: : 0 až 375 mmHg: Přesnost tlaku: ± 3 mmHg. Cena vč. dopravy.
	
	

	Bezdrátový senzor EKG
	Bezdrátový EKG senzor měří elektrické signály produkované kontrakcemi srdce nebo svalů. Rozsah napětí: 0 až 4,5 mV, Rozlišení napětí: 5 μV, Výchozí vzorkovací frekvence: 250 Hz, Maximální vzorkovací frekvence: 1000 Hz, Rozsah srdeční frekvence: 40 až 250 úderů za minutu, Rozlišení srdeční frekvence: 1 tep/min. Cena vč. dopravy.
	
	

	Bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS
	Bezdrátový senzor počasí pro monitorování atmosférických podmínek. Vestavěný anemometr a senzory teploty, vlhkosti, tlaku, světla a GPS poskytují až 19 různých měření, která mohou být zobrazována jednotlivě nebo současně. Vestavěný světelný senzor pro měření hladiny světla a UV indexu. Odolnost vůči atmosférickým podmínkám pro dlouhodobé monitorování prostředí. Cena vč. dopravy.
	
	

	Počítadlo kapek
	Počítadlo kapek - maximální rychlost kapání - 10 kapek/s, minimální velikost kapky - 0,64 mm, maximální vzorkovací frekvence - 10 Hz. Obsah balení: Počítadlo kapek, USB kabel pro nabíjení či přímé propojení s PC, mikro míchačka, dávkovač kapek. Připojení: USB nebo Bluetooth® Smart (Bluetooth 4.0). Cena vč. dopravy a zaškolení.
	
	

	Digitální váhy
	Váhy s velkým podsvíceným LCD displejem a softwarem jsou ideální pro edukační účely. Odolná konstrukce je vyvinuta pro náročné prostředí ve školních učebnách, Integrovaná ochrana proti přetížení (10 násobek jmenované váživosti). Zjednodušené používání díky 4 klávesám a jasný podsvícený displej. možnosti připojitelnosti nyní zahrnují RS232, USB Host, USB Device, Ethernet a Bluetooth®. Rychlý čas stabilizace a vysoké rozlišení poskytuje opakovatelné a spolehlivé výsledky. Stabilizace do 1 vt. Váživost: min. 420 g. Citlivost: 0,01 g. Cena vč. dopravy.
	
	

	USB adaptér pro váhy
	USB adaptér pro připojení digitálních vah k PC/notebooku.
	
	

	Ohřívací plotýnka a míchačka
	Ohřívací ploténka má bílou keramickou desku, která je ideální pro současný ohřev a sledování změny barev při míchání roztoků. Přiložená stojanová tyč také usnadňuje připevnění senzorů. Umožňuje míchání roztoků. Bílý vršek umožňuje snadné zobrazení změn barev během titrací. Cena vč. dopravy.
	
	

	Programovací jednotka pro informatiku a kódování v přírodních vědách
	Bezdrátové programovací rozhraní (senzor mg. pole, akcelerometr, senzor světla, senzor teploty, senzor zvuku a dvě tlačíka a tři výstupy (RGB LED, zvuk, 5x5 LED pole). Tištěná učebnice s min. 9 inspirativními úlohami. SW aplikace obsahuje integrované programovací prostředí umožňující využívat údaje ze senzorů (které jsou předmětem této sady i ostatních sad výkazu výměr) jako vstupní data pro programování chování výstupních prvků. SW aplikace musí mít shodné funkce a rozložení ovládacích prvků pro běžné operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Cena vč. dopravy a instalace.
	
	

	Digitální mikroskop pro učitele
	Zvětšení: 40 -1000x. Binokulární hlavice s vloženou digitální kamerou, úhel vhledu 30°, volně otočná o 360°, Ultra širokoúhlý okulár pro pozorování s brýlemi WFH 10x/22 mm, Oční rozestup 50-75 mm, Pro 5 objektivů orientovaných k rameni stativu, Semiplanachromatické objektivy pro pozorování ve světlém poli: 4x0,10, 10x0,25, 40x0,65 (odpruž.) a 100x1,25 (odpruž., olej.im.), Úhel sklonu 30°, rozdělení optické cesty okuláry/kamera v poměru 50/50, Možnost pořizování fotografií formátu JPG a TIFF, možnost časosběrného snímání, možnost kontinuálního snímání, možnost pořizování videa, Rozlišení kamery min. 5 Mpix pro kvalitní zobrazení na centrálním zobrazovači v učebně. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Digitální žákovský mikroskop
	Digitální mikroskop s USB připojením k PC - umožňuje pohodlné pozorování detailů na povrchu různých typů vzorků, rozlišení snímacího CMOS senzoru (5 Mpx). Pevný a stabilní celokovový stojan. Přisvícení vestavěnými LED diodami umožní získat detailní kontrastní obraz i velmi malých částí a struktur. Mikroskop má kvalitní optický objektiv s plynule měnitelným zvětšením - zoom od 10x do 280x. Samotné tělo mikroskopu lze používat volně v ruce nebo je možné je umístit do přiloženého stojanu. K mikroskopu je možné zdarma stáhnout a instalovat software pro zpracování obrazu a měření (pro Windows 10, 11). Cena vč. dopravy a instalace.
	
	

	Trvalé mikroskopické preparáty
	Sada 100 ks hotových kvalitních preparátů ze zoologie, botaniky a lidského těla v bezpečné dřevěné krabičce pro nejširší využití nejen při výuce.
	
	
	

	Sada trvalých preparátů - 100ks, biologie
	Sada trvalých preparátů (směs biologie - 100ks), vhodné pro základní školy. Preparáty jsou uloženy v dřevěné nebo plastové krabici.
	
	

	PC ovládací a prezentační stanice pro učitele
	Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 32GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika nebo externí, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Monitor pro učitele
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort
	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DP - HDMI
	Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI
	Kabel HDMI (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m, podpora ARC, HDCP, CEC. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Pracovní stanice pro studenty
	Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" z tvrzeného skla např. Corning® Gorilla® Glass a LED podsvícením, rozlišení min. 1366 x 768, čelní kamera s rozlišením min.720p, zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 9800 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou min. 256GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, klávesnice odolná vůči polití, povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena vč. dopravy a instalace.
	
	

	Dotykové pero
	Dotykové pero pro pracovní stanice žáků, pasivní, 2 x tlačítko, min. 1 x náhradní hrot. Cena včetně dopravy.
	
	

	Dobíjecí skříň
	Dobíjecí skříň pro Notebook - prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (2in1/tabletů), pro 16ks notebooků standardních 15" rozměrů, max. velikost uložených zařízení je až 450 x 355mm (dle tloušťky zařízení), řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Bunsenův laboratorní kahan pro žáky
	Bunsenův laboratorní kahan pro plynovou kartuši s automaticky zavírajícím pojistným ventilem, vč. kartuše (vyměnitelná). Cena vč. dopravy.
	
	

	Plynový komplet
	Plynový komplet pro instalaci do katedry obsahující: Plynový uzavírací jedno kohout pro instalaci do pracovní plochy + stolní kahan. Cena včetně dopravy, instalace, revize.
	
	

	Plynová láhev
	Plynová láhev 5kg Propan - Butan, vratná, výměnná včetně náplně + regulátor tlaku plynu uvnitř katedry včetně hadic a spon pro připojení plynové láhve. Včetně náplně. Cena včetně dopravy, instalace, revize.
	
	

	ODBORNÁ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ S VYUŽITÍM IT | ZŠ HORNICKÁ
Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku

	Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr.

	Kompatibilita

	Parametr 1
	Plná kompatibilita a integrace do platformy Robotel SmartClass (všechny součásti – učebny, učitelé, vzdálený přístup)
	
	

	Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů.

	Interaktivní tabule + vizualizér

	Interaktivní displej
	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Prezentační software
	SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Nástěnný držák s křídly
	Nástěnný držák s křídly pro sestavu interaktivního displeje. Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min.  65 cm, Nosnost vlastního pojezdu min 169 kg (součet rámu + displeje + křídel). Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Kabel HDMI a extender
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení  4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Repeater aktivní USB
	USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI rozbočovač
	1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Stolní vizualizér
	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku

	Ovládací SW pro organizaci aktivit
	Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Přepínač obrazu studentských stanic: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Ovládací SW jazykové
	Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů – poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Ovládací SW se společným řízením
	Ovládací SW se společným řízením pro přepínání interkomu, náhodné párování a konference studentů, přednastavené párování a konference studentů a monitoring zvukových spojení studentů učitelem. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení a systémového zaškolení obsluhy.
	
	

	Učitelský SW
	LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem
	Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack -  mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack -  sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Digitální cvičebnice
	Digitální cvičebnice AJ pro pracovní místo jazykové laboratoře, mezinárodní standard  CEFR pro úrovně min. A1, A2, B1, B2, min. 2000 multimediálních aktivit kombinujících video, audio, obrázky a text, min. 40% cvičení s automatickým vyhodnocením, licence platná min. na 12 měsíců. Cena včetně dopravy.
	
	

	Tištěná cvičebnice A
	Učebnice A1, A2, B1 s návody aktivního obsahu pro učitele, každá učebnice min. 250 stránek. Cena včetně dopravy.
	
	

	PC ovládací a prezentační stanice pro učitele
	Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 32GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika nebo externí, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Zvuková karta

	Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Monitor pro učitele
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort
	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DP - HDMI
	Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI

	Kabel HDMI (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m, podpora ARC, HDCP, CEC. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Webová kamera učitel

	Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa min. ve FHD 1080p, zoom, komprese videa H.264, min. 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony, univerzální klip pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Pracovní stanice pro studenty
	Notebook s FHD IPS matným displejem 15,6" a LED podsvícením, min. šesti jádrový CPU s výkonem min. 15600 bodu dle nezávislého testu www.cpubenchmark.net (v10) (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 16GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 32GB, pevný M.2 SSD s kapacitou min. 512GB, WiFi, LAN, Bluetooth, USB-C s podporu DisplayPort a napájení, USB 3.1, HDMI, HD webkamera, čtečka otisků prstů, podsvícená klávesnice odolná proti polití s numerickou část, kovové nebo carbon víko a rám klávesnice, hmotnost max. 1,8kg, operační systém s podporu AD (domény).  Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Dobíjecí skříň
	Dobíjecí skříň pro Notebook - uzamykatelná, prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (Notebook/tabletů), horizontální uložení zařízení, řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), max. velikost uložených zařízení  17" (až 420 x 340 x 40 mm), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	USB HUB
	7-portový Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	NAS úložiště
	Uložiště dat, min. dvoudiskové, dvoujádrový procesor s taktem min. 2GHz, rychlosti šifrovaného čtení až 113MB/s, rychlost šifrovaného zápisu až 112 MB/s, jedno Gbit síťové rozhraní, 2x USB 3.0, hardwarové šifrování AES-NI, možnost výměny disků za provozu, přihlášení uživatelů domény, 2x LAN, USB 3.0, včetně softwarového vybavení pro zálohování dat. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	HDD pro úložiště

	pevný disk pro provoz 24/7 a RAID kompatibilní, kapacita 2TB, 3,5 palcový disk, rozhraní SATA 6 Gb/s, počet otáček 7.200ot/s, vyrovnávací paměť 128 MB. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení
	
	

	Záložní zdroj - UPS
	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Technologie jazykové laboratoře pro vzdálený přístup ke studijním materiálům

	SW modul pro internetový přístup žáka
	Internetový přístup žáka do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo jazykovou laboratoř. Samostatná práce a individuální záznam žáků – poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Licence pro školní databázi min. 999 žáků. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Výukové pomůcky robotiky a 3D tisku

	3D tiskárna
	3D tiskárna - technologie tisku FDM, tisková plocha až 250x 210x 210mm, výška vrstvy od 0.05mm, vyměnitelná tryska průměru max. 0.4mm, která je schopná zpracovávat materiály v teplotním rozsahu minimálně 50°C až 300°C., tiskový materiál je struna o průměru 1.75mm, rychlost tisku min. 200+ mm/s, IR senzor filamentu, podporuje materiály ABS, PLA, PETT, HIPS, Laywood a další, plně automatická kalibrace tiskové plochy, bezúdržbová tisková plocha, vyhřívaná magnetická podložka s vyměnitelnými tiskovými pláty, detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie, LCD displej, čtečka SD, USB 2.0, součástí je software pro ovládání zařízení i pro finální přípravu modelů pro tisk bez nutnosti dalších úprav. Cena včetně dopravy. Školení viz technická zpráva.
	
	

	Doplňkový kit pro 3D
	Set pro 3D tiskárnu rozšiřující stávající tisk o tisk s až 5 filamenty - pět současně zavedených filamentů typu ABS, PETG nebo PLA. Cena vč. dopravy.
	
	

	Modulární box pro 3D
	Uzavíratelný box, který vytváří stabilní tiskové prostředí se zvýšenou teplotou a chrání tiskárnu před průvanem a studeným vzduchem. Zároveň pomáhá chránit tiskárnu před usazováním prachu na pohyblivých částech. Rozměry s LCD namontovaným vně: 530 mm (šířka) × 545 mm (výška) × 715 mm (hloubka). Včetně pokročilého filtračního systému a LED osvětlení vnitřku skříně. Cena vč. dopravy.
	
	

	Filament
	Filament/tisková struna pro 3D tiskárny, PLA, 1.75 mm s přesnosti +- 0.03 mm, multipack 6x1kg v různých barvách např. v černé, modré, zelené, červené, bílé a žluté. Cena včetně dopravy.
	
	

	Sestava pro výuku robotiky
	Programovatelný robot pro děti. Programování robota tlačítky na zádech robota, bezdrátovou kódovací tabulkou s příkazy a také programovací aplikací založenou na Scratch. Robot je vybaven optickým senzorem, gyroskopem a nabíjecí baterií. Školení viz technická zpráva. Cena včetně dopravy.
	
	

	Sestava pro výuku .1
	Robotická výuková stavebnice – sada min. 270 konstrukčních a pohybových dílů, min. 1 motor, min. 2 senzory a mozek robota s nabíjecí baterií. Vše uloženo v plastovém boxu. Součástí dodávky je programovací aplikace založená na Scratch. Školení viz technická zpráva. Cena včetně dopravy.
	
	

	Sestava pro výuku .2
	Robotická výuková stavebnice - sada min. 500 plastových konstrukčních a pohybových dílů, min. 3 motory, min. 4 senzory, mozek robota s nabíjecí baterií, dálkový ovladač. Vše uloženo v plastovém přenosném boxu. Mozek robota s LCD displejem, min. 4 ovládacími tlačítky nebo dotykový displej a min 8 I/O portů pro připojení senzorů a/nebo motorů. Součástí dodávky je aplikace s možností programování pomocí bloků založeném na Scratch a také textové programování založené Python a C++. Školení viz technická zpráva. Cena včetně dopravy.
	
	

	Pracovní a testovací plocha pro roboty
	Pracovní a testovací plocha pro roboty s mantinely o rozměru min. 1,8x2,4m. Cena včetně dopravy.
	
	

	Sada výukových prvků pro robotiku
	Sada výukových prvků pro robotiku, min. 25ks, např. kostky, kroužky, míčky. Cena včetně dopravy.
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Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku

	Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr.

	Kompatibilita

	Parametr 1
	Plná kompatibilita a integrace do platformy Pasco software (všechny součásti)
	
	

	Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů.

	Interaktivní tabule + vizualizér

	Interaktivní displej
	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Prezentační software
	SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Nástěnný držák s křídly
	Nástěnný držák s křídly pro sestavu interaktivního displeje. Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min.  65 cm, Nosnost vlastního pojezdu min 169 kg (součet rámu + displeje + křídel). Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Kabel HDMI a extender
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10m. Včetně HDMI extenderu pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Včetně HDMI kabelu 0,5 m, (M/M), min. rozlišení  4K*2K @ 60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Repeater aktivní USB
	USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI rozbočovač

	1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné směrovat zároveň na HDMI výstup a analogový audio výstup. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Stolní vizualizér
	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	IT vybavení

	PC ovládací a prezentační stanice pro učitele
	Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 32GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika nebo externí, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Monitor pro učitele
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort
	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DP - HDMI
	Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI
	Kabel HDMI (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m, podpora ARC, HDCP, CEC. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Pracovní stanice pro studenty
	Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" z tvrzeného skla např. Corning® Gorilla® Glass a LED podsvícením, rozlišení min. 1366 x 768, čelní kamera s rozlišením min.720p, zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 9800 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net(dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou min. 256GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, klávesnice odolná vůči polití, povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Dotykové pero
	Dotykové pero pro pracovní stanice žáků, pasivní, 2 x tlačítko, min. 1 x náhradní hrot. Cena včetně dopravy.
	
	

	Dobíjecí skříň
	Dobíjecí skříň pro Notebook - prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (2in1/tabletů), pro 16ks notebooků standardních 15" rozměrů, max. velikost uložených zařízení je až 450 x 355mm (dle tloušťky zařízení), řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Bezdrátový senzor počasí pro monitorování atmosférických podmínek
	Bezdrátový senzor počasí pro monitorování atmosférických podmínek. Vestavěný anemometr a senzory teploty, vlhkosti, tlaku, světla a GPS poskytují až 19 různých měření, která mohou být zobrazována jednotlivě nebo současně. Vestavěný světelný senzor pro měření hladiny světla a UV indexu. Odolnost vůči atmosférickým podmínkám pro dlouhodobé monitorování prostředí. Cena vč. dopravy.
	
	

	Model Telluriua
	Model Telluriua - model znázorňuje Slunce, Zemi a Měsíc. Slunce je znázorněno halogenovým světelným zdrojem. K usměrnění světla slouží Fresnelova čočka, která umožňuje plné osvětlení globusu, zaostření světelného bodu pro ukázku zdánlivých pohybů Slunce mezi obratníky a použití horizontální clony se stínovou figurkou ke znázornění postavení Slunce pomocí stínu. Průměr globusu: 15 cm, Průměr čočky: 16 cm, Osvětlení: halogen 12 V/20 W, Rozměry (d×v×š): 72×37×25 cm, sestava obsahuje: kompletní model, síťový zdroj, ochranný obal, fix a utěrkou. Cena vč. dopravy.
	
	

	Programovací jednotka
	Bezdrátové programovací rozhraní (senzor mg. pole, akcelerometr, senzor světla, senzor teploty, senzor zvuku a dvě tlačítka a tři výstupy (RGB LED, zvuk, 5x5 LED pole). Tištěná učebnice s min. 9 inspirativními úlohami. SW aplikace obsahuje integrované programovací prostředí umožňující využívat údaje ze senzorů (které jsou předmětem této sady i ostatních sad výkazu výměr) jako vstupní data pro programování chování výstupních prvků. SW aplikace musí mít shodné funkce a rozložení ovládacích prvků pro běžné operačními systémy (Windows, Mac, iOS, Android). Cena vč. dopravy a instalace.
	
	

	Digitální mikroskop
	Zvětšení: 40 -1000x. Binokulární hlavice s vloženou digitální kamerou, úhel vhledu 30°, volně otočná o 360°, Ultra širokoúhlý okulár pro pozorování s brýlemi WFH 10x/22 mm, Oční rozestup 50-75 mm, Pro 5 objektivů orientovaných k rameni stativu, Semiplanachromatické objektivy pro pozorování ve světlém poli: 4x0,10, 10x0,25, 40x0,65 (odpruž.) a 100x1,25 (odpruž., olej.im.), Úhel sklonu 30°, rozdělení optické cesty okuláry/kamera v poměru 50/50, Možnost pořizování fotografií formátu JPG a TIFF, možnost časosběrného snímání, možnost kontinuálního snímání, možnost pořizování videa, Rozlišení kamery min. 5 Mpix pro kvalitní zobrazení na centrálním zobrazovači v učebně. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Digitální žákovský mikroskop
	Digitální mikroskop s USB připojením k PC – umožňuje pohodlné pozorování detailů na povrchu různých typů vzorků, rozlišení snímacího CMOS senzoru (5.1Mpx). Pevný a stabilní celokovový stojan. Přisvícení vestavěnými LED diodami umožní získat detailní kontrastní obraz i velmi malých částí a struktur. Mikroskop má kvalitní optický objektiv s plynule měnitelným zvětšením – zoom od 10x do 280x. Samotné tělo mikroskopu lze používat volně v ruce nebo je možné je umístit do přiloženého stojanu. K mikroskopu je možné zdarma stáhnout a instalovat software pro zpracování obrazu a měření (pro Windows 10, 11). Cena vč. dopravy a instalace.
	
	

	Trvalé mikroskopické preparáty
	Sada 100 ks hotových kvalitních preparátů ze zoologie, botaniky a lidského těla v bezpečné dřevěné krabičce pro nejširší využití nejen při výuce.
	
	

	Sada trvalých preparátů
	Sada trvalých preparátů (směs biologie - 100ks), vhodné pro základní školy. Preparáty jsou uloženy v dřevěné nebo plastové krabici.
	
	

	Virtuální realita
	Mobilní box s min. 8x VR náhlavními sety s rozlišením displeje min. 2500x1400, s min. 12MP přední kamerou s funkcí auto-focus, kapacitou baterie min. 4.000mAh, RAM min. 4GB, min. integrované 64GB uložiště, 802.11 a/b/g/n Dual band 2.4/5Ghz Wi-Fi & Bluetooth 4.2. Obsahuje slot pro MicroSD, USB-C rozhraní, součásti je ruční ovládací kontrolér. Integrované ovládací prvky pro spouštění, zastavení a zobrazení obsahu. Samotný box umožňuje napájet náhlavní sety, podpora konektivity do software aplikace/cloud prostředí umožňující správu a simultánní ovládání všech náhlavních sad samostatně či současně, umožnuje zasílat data o stavu zařízení, podporuje hromadné příjímání zobrazovaného obsahu z SW aplikace/cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace školení uživatele.
	
	

	Virtuální realita – SW
	Licence pro školu s neomezeným přístupem pro všechny učitele a žáky školy, s přístupem k aktualizaci po dobu min. 36 měsíců s ohledem na OS, cloud rozhraní umožňující správu, monitoring a simultánní ovládání a mazání obsahu u všech náhlavních VR sad (NSVR) současně, portál pro učitele umožňující zobrazení obsahu z více NSVR současně, umožnuje učiteli vést žáky ke sledování dynamického bodu zájmů výuky, řídit a distribuovat obsah pro žákovské NSVR, vytváření a sdílení vlastních playlistů, celkové cloud uložiště o kapacitě 100GB, aplikaci pro rozšířenou realitou (ARC), aplikace a pracovní listy s rozšířenou realitou. Licence zajistí přístup k více než 750 vzdělávacím zdrojům AR/VR a předem připravených aktivit s 360° obrázky, videí a 3D objekty řazené dle tematických vzdělávacích okruhů a rozčlenění do knihoven – biologie, chemie, matematika, fyzika, zeměpis a další. Obsah augmentové reality je provázán s aplikaci ARC integrovaná v náhlavních soupravách a umožnuje práci s pracovními listy a současně nad nimi zobrazení 3D objektů. Dále pak licence obsahuje virtuální vzdělávací prostředí/ tematické parky, rozdělené dle okruhů zájmu do virtuálních scén, které mohou studenti při výuce prozkoumávat pomoci kompatibilních náhlavních setů (nejsou součásti licence). VR scény obsahují řadu strukturovaných aktivit a úkolů. Licence také obsahuje 360stupňové obrázky a videa které studentům poskytují "skutečný" pohled na lidi a místa a s možnosti vložení a vytvoření vlastního obsahu (3D videa, 3D fotky, blokové programování pomoci Scratche). Součásti jsou hodnotící kvízy a cvičení, včetně přístupu k virtuálnímu tréninku pro získaní znalostí nabízeného řešení pro VR headsety a obeznámení se s obsahem. Cena vč. instalace a školení.
	

	

	Digitální fotoaparát
	Digitální fotoaparát - zrcadlovka, se sáňkami pro blesk, se stativovým závitem, s vestavěným bleskem, vhodný pro video, s výměnnými objektivy, optický hledáček, bajonet, APS-C snímač, rozlišení snímače 24,1 Mpx, maximální rozlišení videa 4K, objektiv 18-55 mm f/4-5,6 IS STM, druhý objektiv EF 50 mm f/1,8 STM, uhlopříčka displeje 3", rozlišení displeje 1,04 Mpx, dotykový, otočný/výklopný displej s živým náhledem (Live View), podporovaný formát RAW a JPEG, SD paměťová karta, rozhraní USB 2.0, bezdrátové rozhraní Wi-Fi a bezdrátové rozhraní Bluetooth, mini HDMI, externí mikrofon a jack 3,5 mm součástí, hmotnost do 0,5 kg, akumulátor, popruh/poutko, manuál, napájecí kabel/adaptér, objektiv a krytka objektivu součástí balení. Cena vč. dopravy.
	
	

	Přenosná digitální kamera
	Kamera odolná a vodotěsná i bez krytu, 2x delší výdrž, HDR u fotografií i videí, 8x slow motion, Hypersmooth 6.0, 360° zámek horizontu, 8 bitů, 10 bitů+ kódování s funkcí LOG, synchronizace časového kódu, stativový závit. Velikost snímače CMOS 1/1,9", max. rozlišení videa 5,3K, pokročilá elektronická stabilizace obrazu, stereo, rozhraní USB-C, Bezdrátové rozhraní Wi-Fi, Bezdrátové rozhraní Bluetooth. Součástí je přenosný stativ, náhradní baterie a pouzdro. Cena vč. dopravy.
	
	

	Stativ
	Stativ - na digitální fotoaparát, 1/4" stativový závit, kulová hlava, materiál hliník, transportní výška 40 cm, maximální výška 150 cm, zatížení min. 1 kg, hmotnost 1,49 kg, černá barva
	
	

	Sada pro uchycení rolí
	Systém pro uchycení 3 rolí foto pozadí. Set obsahuje 3 motorový trn, ovládací box, dálkové ovládání a 1 pár háků pro 3 rol, 3 x vyrovnávací trubku pro papírová fotopozadí. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Fotografické pozadí 1
	2,72x11m chromagreen, klíčovací zelená papírová role, fotografické pozadí. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Fotografické pozadí 2
	2,72x11m bílá papírová role, fotografické pozadí. cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Fotografické pozadí 3
	2,72x11m černá papírová role, fotografické pozadí. cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	ODBORNÁ UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ | ZŠ PÍSEČNÁ
Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku

	Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr.

	Kompatibilita

	Parametr 1
	Plná kompatibilita a integrace do platformy Robotel SmartClass (všechny součásti – učebny, učitelé, vzdálený přístup)
	
	

	Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů.

	Interaktivní tabule + vizualizér

	Interaktivní displej
	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Prezentační software
	SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Nástěnný držák s křídly
	Nástěnný držák s křídly pro sestavu interaktivního displeje. Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min.  65 cm, Nosnost vlastního pojezdu min 169 kg (součet rámu + displeje + křídel). Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Nástěnná tabule
	Nástěnná tabule pro popis fixem, minimální rozměry 200x120cm. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 10 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI extender
	HDMI extender pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI.1
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 0,5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Repeater aktivní USB
	USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI rozbočovač
	1x2 HDMI rozbočovač, podpora 4K/UHD @ 60 Hz 4:2:0. EDID management, HDCP kompatibilní. Vestavěný audio embeder a de-embeder pro připojení externího zdroje zvuku (audio in) a zesilovače nebo aktivních reproduktorů (audio out). Zvuk z audio vstupu je možné
	
	

	Stolní vizualizér
	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace
	
	

	Technologie jazykové laboratoře se sdílením obrazu a zvuku

	Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři
	Ovládací SW se společným řízením pro organizaci aktivit v laboratoři. Monitoring jednotlivých stanic, propojování připojených audio signálů a přepínání signálů pro video, klávesnice i myš. Organizace třídy, zasedací pořádek. Režimy prezentace, monitoring a podpora studentů při cvičení, práce až v 5 skupinách. Přepínač obrazu studentských stanic: sdílení a monitoring videa, vypnutí signálu studentských monitorů. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Ovládací SW jazykové učebny
	Ovládací SW se společným řízením pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů – poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Adresné posílání textových zpráv. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Databáze pro zasedací pořádek. Jazykové varianty SW. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Učitelský SW
	LAN přístup učitele do databáze studijních materiálů, mimo jazykovou laboratoř. Příprava cvičení, kontrola vyplněných úloh. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Audio matice pro interkom
	Centrála pro hlasovou komunikaci po odděleném okruhu UTP kabeláže, min. freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, možnost pro rozšíření o další pracoviště studentů. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Audio mixer a sluchátkový zesilovač – učitel
	Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, funkce automatického do nastavení
	
	

	Audio mixer a sluchátkový zesilovač – student
	Audio mixer a sluchátkový zesilovač pro učitele, nastavení hlasitosti sluchátek, vypnutí mikrofonu, freq. rozsah min. 120 Hz - 12 kHz, pro dynamický i kondenzátorový typ mikrofonu, impedance sluchátek 32 - 600 Ω, linkový vstup/výstup, funkce automatického do nastavení
	
	

	Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem
	Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, konektory: 1x 3,5mm stereo jack -  mikrofon, 1x 3,5mm stereo jack -  sluchátka, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Digitální cvičebnice
	Digitální cvičebnice AJ pro pracovní místo jazykové laboratoře, mezinárodní standard  CEFR pro úrovně min. A1, A2, B1, B2, min. 2000 multimediálních aktivit kombinujících video, audio, obrázky a text, min. 40% cvičení s automatickým vyhodnocením, licence
	
	

	Tištěná cvičebnice A
	Tištěné učebnice A1, A2, B1 s návody aktivního obsahu pro učitele, každá učebnice min. 250 stránek. Cena včetně dopravy.
	
	

	PC ovládací a prezentační stanice pro učitele
	Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 32GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika nebo externí, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Zvuková karta
	Zvuková karta, vstup pro mikrofon 1x 3,5mm konektor, 4pólový výstup pro sluchátka s mikrofonem 1 x 3,5mm, stereo výstup, kompatibilita s USB 2.0 / 3.0. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Monitor pro učitele
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort
	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DP - HDMI
	Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI.2
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Webová kamera učitel
	Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa min. ve FHD 1080p, zoom, komprese videa H.264, min. 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony, univerzální klip pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	PC stanice pro studenty
	Mini desktop s max. 100W zdrojem s účinsoti až 89%, výkon CPU min. 19000 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net(dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť 32GB DDR4 s možnosti rozšíření až na 64GB, SSD disk 512GB, Gbit síťová karta,WiFi6 + BT, min. 1x video výstup HDMI a 1x DisplayPort, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Držák pro PC

	Montážní držák pro připevnění mini PC s VESA k monitoru. Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Kontrolní a prezentační monitor pro studenty
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort.1
	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 1 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Webová kamera žáci
	Webkamera pro videohovory v rozlišení FHD 1080p s podporovanými klienty přes USB, záznam videa min. ve FHD 1080p, zoom, komprese videa H.264, min. 90° zorné pole, vestavěné duální stereofonní mikrofony, univerzální klip pro přichycení k notebookům, monitorům LCD. Cena včetně dopravy,
	
	

	USB HUB
	7-portový Hi-speed USB 2.0 Hub, 6x USB portů typu A, 1x USB port typu B. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Záložní zdroj - UPS
	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Modul pro vzdálený přístup ke studijním materiálům

	SW modul pro internetový přístup žáka
	Internetový přístup žáka do databáze studijních materiálů, možnost vyplňování učitelem přiřazených samostatných nebo domácích úloh mimo jazykovou laboratoř. Samostatná práce a individuální záznam žáků - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Licence pro školní databázi min. 999 žáků. Vč. záruky dostupnosti oprav dodaného software po dobu 5-ti let. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY | ZŠ PÍSEČNÁ
Minimální požadavky na počítačovou a audiovizuální techniku

	Tato část popisuje minimální požadavky na dodávaného řešení. Vyjmenované parametry budou součástí hodnocení. Komplexní popis obsahuje projektová dokumentace. Název požadovaných prvků koresponduje s výkazem výměr.

	Kompatibilita

	Parametr 1
	Plná kompatibilita a integrace do platformy Pasco software (všechny součásti)
	
	

	Parametr vychází z požadované kompatibility se současně využívanými prvky, provázanost výuky a sdílení výukových materiálů.

	Interaktivní tabule + vizualizér

	Interaktivní displej
	Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání a popisovačem pro psaní a zároveň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 32GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole, integrovaná čtečka NFC karet. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi a Bluetooth. Displej musí mít certifikaci ENERGY STAR. Cena včetně systémové AV kabeláže. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Prezentační software
	SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Prostředí musí být v českém jazyce. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit, hlasování. Aktivity je možno sdílet na žákovská zařízení přes cloud prostředí. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Nástěnný držák s křídly
	Nástěnný držák s křídly pro sestavu interaktivního displeje. Systém se skládá z výškového posunu, rámu pro uchycení dotykové obrazovky o úhlopříčce obrazu 86“ a dvou keramických, magnetických křídel, která po zavření přikrývají celou plochu obrazu. Zdvih min.  65 cm, Nosnost vlastního pojezdu min 169 kg (součet rámu + displeje + křídel). Cena včetně dopravy a instalace.
	
	

	Kabel HDMI
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 7,5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	HDMI extender
	HDMI extender pro zesílení signálu podporující přenos na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, HDCP kompatibilní. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel HDMI.1
	Kabel HDMI, min. 4K*2K @ 60Hz, min. 0,5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Repeater aktivní USB
	USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	EDID a HDCP manažer
	EDID a HDCP manažer, podpora HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0, podpora min. rozlišení 1920x1080@60Hz/4:4:4, 4096x2048@30Hz/4:4:4 nebo 60Hz/4:2:0 (300MHz). Emulace EDID z paměti nebo z načtených dat ze zobrazovače. Možnost zapnutí/vypnutí EDID na vstupu.
	
	

	Stolní vizualizér
	Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem. Min. 12x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru prostřednictvím software. Cena včetně dopravy, instalace
	
	

	Pracovní stanice + vybavení učebny přírodních věd

	USB nabíjecí stanice
	USB nabíjecí stanice pro až 10 bezdrátových senzorů a konektorem. Cena včetně dopravy.
	
	

	Sada experimentů fyzika
	Základní sada pro experimenty ve Fyzice obsahující: plastový kufřík pro bezpečné uložení senzorů (každý senzor má speciálně tvarovanou přihrádku), metodickou příručka učitele (včetně popisu úlohy, seznamu pomůcek a odhadu času potřebného na experiment), min. 28 žákovských úloh a sadu senzorů (bezdrátový senzor teploty, bezdrátový senzor tlaku, bezdrátový senzor napětí, bezdrátový senzor proudu, bezdrátový senzor světla, bezdrátový senzor pohybu, bezdrátový senzor magnetického pole, bezdrátový vozík s integrovaným senzorem síly, rychlosti a zrychlení a držák bezdrátového vozíku. Každý senzor musí být vybaven baterií a bezdrátovým komunikačním rozhraním standardu Bluetooth. Součástí dodávky také musí být sw aplikace, jednotná pro práci se všemi senzory. Cena včetně dopravy, instalace a zaškolení uživatele, školení viz. technická zpráva.
	
	

	Sada pro konstrukci
	Sada pro konstrukci jednoduchých strojů umožňuje studentům realizovat pokusy s mechanickými stroji, demonstrovat funkci páky, řemenice, točivý moment, mechanickou práci a další fyzikální koncepty. Obsahuje: 2x 10 N kovové pružinové siloměry, 2x Stativové stojany a příčný nosník, 2x Univerzální pružinový závěs, 2x Úhlový konektor s kladkou, 1x Pevný trojitý kladkový blok, 1x Závěsný trojitý kladkový blok, 1x Třecí blok, 4x Rychloupínací převody, 12x Distanční podložky, 2x 20 cm páky, 2x 60 zubů, ozubené kolo, 2x 40 zubů, ozubené kolo, 3x 20 zubů, ozubené kolo, 2x Velké kladky, průměr 20 cm, 1x Závaží, 1x Tětiva, 1x Úložný box. Cena vč. dopravy.
	
	

	Sada pro optiku
	Sada pro realizaci optických experimentů. Obsahuje: 1,2 m optická lavice, Sada čoček (+100, +200 mm), Stínítko, Sada rozkladových hranolů a čoček, Optický úhloměr (pro experimenty s paprsky), Nastavitelný držák čoček, Čočky (+250, −150 mm), Konvexní / konkávní zrcadlové plochy. Cena vč. dopravy.
	
	

	Sada Mechanika
	Sada obsahuje: 1x Smart Cart vozík (červený), 1x Adaptér Smart Cart Rod Stand, 2x Závaží na vozík (sada 2), 1x PAStrack, 1x Hliníkový metr, 1x Zarážky Dynamics Track End Stop (pár), 1x Malá základna stojanu, 1x Tyč z nerezové oceli, 60 cm se závitem, 1x Sada závažíček, 1x Sada pružin IDS Spring Kit, 1x Sada kladek, 1x Úhloměr, 1x Držák Multi-Clamp, 1x Třecí blok, 1x Svorka vodicí tyče, 1x Sada příslušenství k nárazníku. Cena vč. dopravy.
	
	

	PC ovládací a prezentační stanice pro učitele
	Desktop s min. 250W zdrojem s účinnosti až 92%, výkon CPU min. 18500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net (dle seznamu k datu vyhlášení VZ je součástí zadávací dokumentace), operační paměť min. 32GB DDR4 s možnosti rozšíření na 128 GB, pevný M.2 SSD disk s kapacitou min. 512GB, DVD-RW optická mechanika nebo externí, Gbit síťová karta, Wifi standardu 802.11ac (2x2), Bluetooth, čtečka pam. karet, min. 2x DisplayPort a 1x HDMI, USB Type-C, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, klávesnici a myš, přítomnost TPM modulu minimálně verze 2, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Monitor pro učitele
	Monitor s viditelnou uhlopříčkou min. 60,45cm (23,8"), matný, antireflexní, LED podsvícení, rozlišení 1920x1080, pozorovací úhel 178° vodorovně, 178° svisle, jas min. 250 cd/m2, kontrastní poměr 1000:1 statický, doba odezvy min. 5ms, video vstupy HDMI, DisplayPort, náklon -5 až +23°, výškově nastavitelný stojan až 100mm, dva integrované reproduktory s výkonem 2 W. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DisplayPort

	Kabel DisplayPort (M/M), min. rozlišení 4K*2K@60Hz, 3 m. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Kabel DP - HDMI
	Kabel DP - HDMI, min. 2 m, FHD 1080p, min. rozlišení 1920*1080P@60Hz. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Záložní zdroj - UPS
	Záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 720W / 1200VA, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem zajišťující napájení v případě výpadku proudu, 3x CEE zásuvka s ochranným kolíkem s přepěťovou ochranou, s přepěťovou ochranou datové linky RJ45. Cena včetně dopravy, instalace
	
	

	Pracovní stanice pro studenty
	Konvertibilní zařízení s dotykovým displejem min. 11,6" z tvrzeného skla např. Corning® Gorilla® Glass a LED podsvícením, rozlišení min. 1366 x 768, čelní kamera s rozlišením min.720p, zadní sekundární 5Mpx kamera, výkon CPU min. 9800 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměť min. 8GB DDR3, SSD disk s kapacitou min. 256GB, Gbit síťová karta, WiFi ac (2x2) + BT, min. video výstup HDMI, USB-C, USB 3.1, klávesnice odolná vůči polití, povrch odolný vůdčí pádům a nárazům, operační systém s podporu AD (domény), servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení.
	
	

	Dotykové pero
	Dotykové pero pro pracovní stanice žáků, pasivní, 2 x tlačítko, min. 1 x náhradní hrot. Cena včetně dopravy.
	
	

	Dobíjecí skříň
	Dobíjecí skříň pro Notebook - prostor pro uložení až 32ks dle rozměrů (2in1/tabletů), pro 16ks notebooků standardních 15" rozměrů, max. velikost uložených zařízení je až 450 x 355mm (dle tloušťky zařízení), řízení nabíjení - funkce měkkého startu měří náběhové proudy a zabraňuje přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možnosti naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné), umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	Lineární zdroj pro rozvod do stolů studentů
	[bookmark: _GoBack]Lineárně řízený laboratorní zdroj 0 - 25 V, 0-10 A, univerzální síťový zdroj pro školní zařízení. Přepínatelné výstupní napětí 0 až 25 V lze odebírat jako AC napětí nebo přes zabudovaný můstkový usměrňovač jako DC napětí na samostatných bezpečnostních zdířkách. Zdroj stabilního napětí s 6 V/AC a 5 A/AC. Splňuje požadavky norem EN 61010-1 a EN 62368-1 nebo ekvivalentních. Cena včetně dopravy, instalace.
	
	

	V.  Kvalita a záruka

	Parametr 1
	Minimální záruční doba 36 měsíců

	
	

	Parametr 2
	Školení administrátora (operátora) v místě sídla zadavatele

	
	

	Parametr 3
	Školení administrátora (operátora) v českém jazyce

	
	

	Parametr 4
	Pro zařízení bude doložen životní cyklus plánovaný výrobcem, ze kterého je zřejmé, že poskytování technické podpory a aktualizací ze strany výrobce neskončí v době udržitelnosti projektu.

	
	

	Parametr 5
	Pro zařízení budou jako součást nabízeného řešení dodány licence pokrývající po celou dobu udržitelnosti projektu veškeré funkcionality požadované zadávací dokumentací
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