Příloha zadávací dokumentace: „FVE, ZŠ Kadaňská, Chomutov.“
Souhrn závazných minimálních technických podmínek 
Splnění níže uvedených technických podmínek účastník doloží v nabídce pomocí certifikátů výrobců, výpočtů, nákresů, technických listů apod. v souladu s touto přílohou a zároveň účastník uvede u každého nabízeného výrobku výrobce, konkrétní výrobek a název dokladu, kterým účastník požadovaný technický parametr prokazuje. Dodavatel do nabídky uvede jím nabízené konkrétní řešení pro každý jednotlivý objekt zvlášť, včetně uvedení uvažovaného počtu panelů, pomocných konstrukcí kotvení apod. Zároveň tato vyplněná příloha bude tvořit součást nabídky.

Fotovoltaické panely:
· Instalovaný výkon FVE na každém předávacím místě nesmí překročit instalovaný výkon uvedený ve Smlouvě o připojení výrobny k přenosové nebo distribuční soustavě. 
· Nabízený celkový výkon každé FVE bude s ohledem na nabízené FVE panely nejbližší možný k požadované hodnotě.
	Požadované technické parametry
	Vyplní dodavatele dle parametrů nabízeného řešení

	Fotovoltaické moduly
	Technologie 
	Soubory norem: IEC 61215, IEC 61730
	

	
	Minimální účinnost
	- 21,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,
- 20,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku,
- 21,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,
- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,
- nestanoveno pro speciální výrobky a použití.
	 

	
	Požadované zajištění životnosti
	 - min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem
	 
 

	
	
	
	 

	
	
	 - min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem
	

	
	Jmenovitý výkon panelu
	 - minimální jmenovitý výkon jednoho panelu 500 W 
	

	
	Load capacity
	 - zatížení větrem 2400 Pa
	

	
	
	 - zatížení sněhem 3600 Pa
	



Měniče:
· Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.
	Požadované technické parametry
	Vyplní dodavatele dle parametrů nabízeného řešení

	Měniče
	Technologie 
	IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
	

	
	Minimální účinnost
	 - 97,0 % (Euro účinnost)
	

	
	Požadované zajištění životnosti
	- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození
	 

	
	Stupeň krytí
	 - min IP65
	

	
	 
	- možnost připojení optimizéru
	



Optimizéry:
	Požadované technické parametry
	Vyplní dodavatele dle parametrů nabízeného řešení

	Optimizéry
	Maximální účinnost
	 - 99,5 %
	

	
	Výstupní napětí
	 - až 80 V
	

	
	Stupeň krytí
	 - IP68
	

	
	Vypínací výstupní napětí na optimizér
	 - 0 V
	

	
	Max vstupní napětí 
	80 V
	



Monitoring FVE:
	Požadované technické parametry
	Vyplní dodavatele dle parametrů nabízeného řešení

	Monitorovací systém FVE
	Monitoring
	- sledování průběhu výroby, spotřeby a přetoků elektrické energie v reálném čase
- nastavení alarmových hlášení anomálií
- analytika získaných dat i historicky zpětně
- sjednocení systému monitoringu (viz. popis níže)

	 

	
	Uživatelské rozhraní
	- možnost přístupu on-line, 
- vlastní aplikace pro zobrazení
	 



Hromosvody:
· Instalaci FV elektrárny bude systém jímací soustav oddáleného hromosvodu proveden podle platné a harmonizované ČSN EN 62305 ed.2 vč. stanovení řízeného rizika ve zprávě zpracované dle uvedené normy. 
· U střídačů musí být instalována hlavní ochranná přípojnice (HOP), na kterou musí být přivedeno uzemnění přepěťových ochran a uzemnění střídačů.

Záchytný systém pro údržbu a servis FVE:  
· Zadavatel požaduje certifikovaný záchytný systém.

Úprava stávajícího rozváděče
Bude provedena úprava v podobě napojení FVE dle schématu s možností odpojení. Dále bude provedeno nové napojení HDO signálu s instalací ovládacího relé. Bude napojena zemnící soustava. Stávající rozvaděč musí zajistit odpojení FVE v případě, že bude shozen hlavní vypínač rozvaděče, tedy nemůže v něm zůstat napětí generované FV systémem. 
 
Sjednocení systému monitoringu výroby z realizovaných FVE 

· Zadavatel požaduje jednotný způsob zasílání dat o výrobě elektřiny od dodavatele/ů FVE; tento přenos by měl splňovat následující parametry: 
· Minimální perioda odečtu hodnoty stavu měřidla nebo hodnoty výroby elektřiny je 15 minut a to v jedné hodnotě za každou dílčí FVE s jednoznačnou identifikací měřidla (dílčí FVE) 
· Přenos je zajištěn standardizovanou formou prostřednictvím REST API nebo podobným způsobem (protokolem MQTT apod.) 
· [bookmark: _GoBack]K tomuto způsobu přenosu vítězný dodavatel předá objednateli kompletní dokumentaci, na jejímž základě budou moci být identifikovány parametry přenosu dat (datové věty) a následně zprogramován skript pro přenos dat třetí stranou – doložení této dokumentace (manuálu REST API apod.) není  součástí nabídky, bude doloženo až v rámci hodnocení 

