Technická specifikace a report vybavení: ZŠ Březenecká 4679, Chomutov
Tento dokument představuje závaznou technickou specifikaci interiérového vybavení pro projekt modernizace ZŠ Březenecká. Specifikace jsou definovány s ohledem na specifické nároky školského provozu, maximální bezpečnost uživatelů a dlouhou životnost při vysoké frekvenci užívání.
1. Identifikační údaje projektu
	Investor
	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

	Místo stavby
	ZŠ Březenecká 4679, 430 04 Chomutov

	Hlavní projektant
	Ing. Michael Martin

	Zpracovatel
	Lenka Horáčková

	Číslo zakázky
	4836

	Stupeň dokumentace
	DSP + DPS


[bookmark: _GoBack]2. Vybavení pro školní družiny (místnosti D57, D63, D66, D67, D90)
Tato sekce zahrnuje kompletní nábytkové a doplňkové vybavení prostor družin. Veškeré prvky jsou navrženy s důrazem na variabilitu a ergonomii žáků prvního stupně.
2.1. Sedací a stolový nábytek (J.01, J.02, J.23)
· J.01 Obdélníkový stůl (10 ks):
· Rozměr: 900 x 1500 mm.
· Konstrukce: Výškově stavitelný mechanismus na robustní podnoži (C-profil nebo 4-nohá konstrukce) s práškovým lakem.
· Deska: LTD s odolnou hranou, zaoblené rohy pro zvýšení bezpečnosti.
· J.02 Sada studentských židlí (10 sad / 60 ks):
· Sestava: Sada 6 kusů židlí s výškovou nastavitelností.
· Ergonomie: Anatomicky tvarovaný sedák a podpora fyziologického sedu.
· Bezpečnost: Koncovky nohou chránící podlahu.
2.2. Úložné systémy a vestavné prvky (J.03, J.04, J.14, J.17)
Veškeré skříňové prvky jsou konstruovány z LTD 19 mm s PUR lepením hran.
· J.03 Skříň s posuvnými dveřmi (3 ks):
· Rozměr: 1200 x 600 x 1950 mm.
· Konstrukce: Uzamykatelné posuvné dveře na hliníkovém pojezdu.
· Vnitřní vybavení: 1x pevná a 6x nastavitelná police (nosnost 50 kg/police).
· J.04 Vestavný regál (1 ks):
· Rozměr: 2850 x 310 x 2000 mm. Přizpůsobení geometrii místnosti D57.
· J.14 Vestavná policová skříň (2 ks):
· Rozměr: 2880 x 600 x 1950 mm. Posuvné dveře, materiálová shoda s LTD standardem.
· J.17 Policový regál (6 ks):
· Rozměr: 900 x 300 x 1950 mm. Otevřený systém s výškově stavitelnými policemi.
3. Vybavení kabinetů a zázemí pedagogů
3.1. Učitelská pracoviště (J.07, J.08)
· J.07 Učitelský pracovní stůl (15 ks):
· Rozměr: 1500 x 750 mm.
· Konstrukce: Podnož ve tvaru L, práškový lak, přední krycí panel (clona).
· Příprava: 2x kabelová průchodka v pracovní desce.
· Kontejner: Mobilní zásuvkový (3 zásuvky), centrální zámek, kovové úchytky, 2x brzděné kolečko.
· J.08 Učitelská židle (15 ks):
· Konstrukce: Svařovaný ocelový profil (trubka Ø 22 mm, stěna 2,5 mm).
· Sedák/Opěrák: anatomicky tvarovaný sedák a podpora fyziologického sedu, omyvatelný povrch.
· Bezpečnost: Kloubové plastové zátky s filcem.
· Certifikace: Povinná shoda s ČSN EN 1729. Výrobce je povinen doložit certifikát v rámci nabídkového řízení.
3.2. Specializované úložné prostory (J.22, J.11, J.12, J.15, J.16)
· J.22 Skříň na chemikálie (1 ks):
· Materiál: Ocelový plech 0,7–0,8 mm s chemicky odolným lakem.
· Vybavení: 6x nepropustná (hermeticky těsná) pozinkovaná vanička, výsuvná, nosnost 40 kg.
· Zabezpečení: Rozvorový zámek, odvětrávání v horní i spodní části.
· J.11 & J.12 Policové regály (12 ks celkem):
· Rozměry: J.11 (1200x300x1950 mm), J.12 (800x300x1950 mm). Nosnost polic 50 kg.
· J.15 & J.16 Skříně s posuvnými dveřmi (21 ks celkem):
· Rozměry: J.15 (1000x600x1950 mm), J.16 (800x600x1950 mm). Uzamykatelné, LTD 19 mm.
3.3. Skříňové nástavce (J.18, J.19, J.20)
Všechny nástavce jsou osazeny laminátovými posuvnými dveřmi na hliníkovém pojezdu.
	Ozn.
	Počet
	Rozměry (Š x H x V)
	Vnitřní vybavení (Technická korekce)

	J.18
	3 ks
	1200 x 600 x 600 mm
	1x nastavitelná police

	J.19
	10 ks
	800 x 600 x 600 mm
	1x nastavitelná police

	J.20
	11 ks
	1000 x 600 x 600 mm
	1x nastavitelná police


4. Odborná učebna přírodních věd (K113)
4.1. Studentská a pedagogická pracoviště
· Studentské stoly: Pracovní plochy s povrchem z vysokotlakého laminátu (HPL) nebo chemicky odolné desky s vysokou mechanickou rezistencí. Konstrukce musí umožnit vnitřní vedení kabeláže.
· Pedagogická katedra: Integrovaná PC skříňka s centrálním zámkem, uzpůsobená pro ovládání AV techniky a rozvodů médií.

4.2. Elektroinstalační a datová příprava – jiná veřejná zakázka navazující 
· Bezpečnost: Veškeré rozvody vedeny v chráničkách, přístupové body zabezpečeny proti neodborné manipulaci.
· Napájení: Instalace zásuvek 230 V a zdrojů bezpečného napětí 12 V (AC/DC) pro laboratorní pokusy.
· Konektivita: Datové zásuvky RJ45 (LAN) integrované v pracovních hnízdech.
5. Souhrnné materiálové a technické standardy
Všechny položky interiérového vybavení musí bezvýhradně splňovat následující standardy:
1. Korpusy a dveře: Oboustranně laminovaná dřevotřísková deska (LTD) tl. 19 mm. Záda skříní z LTD tl. 12 mm, povinně vsazená do drážky pro zajištění prostorové tuhosti.
2. Hranění: Všechny pohledové hrany ABS tl. 2 mm, nepohledové tl. 1 mm. Povinná technologie lepení: PUR lepidlo (polyuretanové), zaručující voděodolnost a vysokou adhezi.
3. Kování: Celokovové zápustné úchytky, hliníkové pojezdové lišty, rektifikační nohy u všech skříňových prvků (min. rozsah 15 mm pro vyrovnání podlahy).
4. Bezpečnost: Všechny volně stojící skříně musí být kotveny do zdi. Hrany kovových podnoží musí být zaslepeny nebo zaobleny.
5. Certifikace: Pro veškerý sedací a stolový nábytek je vyžadována certifikace dle normy ČSN EN 1729. Bez doložení atestů nebude vybavení převzato.

