
 
                            

 
 

Vysvětlující informace č. 2 
 
Vážený uchazeči, 
 
v návaznosti na vaše zaslané dotazy zasíláme odpovědi za zadavatele. 
 
 
K dotazům uvádíme následující:  
 
 
DOTAZ č. 1 
Při prohlídce místa plnění bylo zjištěno, že střešní plocha je provedena v jednotném spádu jedním 

směrem. S ohledem na návrh kotvení nové hydroizolační fólie přes celé stávající souvrství do 

nosného trapézového plechu žádáme zadavatele o potvrzení, že spád střechy je vytvořen sklonem 

nosné konstrukce, resp. trapézového plechu, a že tepelněizolační souvrství má v celé ploše 

konstantní tloušťku 400 mm.  

 

ODPOVĚĎ č. 1  

Sklon střechy je jednotný ve dvou směrech a je tvořen vyspádováním nosné konstrukce, kromě 

oblasti atik, zde jsou umístěny spádové klíny z MV provedené při rekonstrukci opláštění. 

 

DOTAZ č. 2 

Stávající střešní plášť vykazuje poruchy projevující se výskytem vlhkosti v interiéru. Skutečný stav 

parotěsnicí vrstvy nebyl ověřen, avšak vzhledem ke stávajícímu kotvení hydroizolačního souvrství do 

trapézového plechu lze předpokládat její perforování a omezenou funkčnost. Nelze rovněž vyloučit 

její další lokální narušení v souvislosti s kotvením zavěšených rozvodů a zařízení VZT do nosné 

konstrukce střechy. Navrženým kotvením nové fólie přes celé stávající souvrství do trapézového 

plechu dojde k vytvoření dalších prostupů parotěsnicí vrstvou, aniž by byla tato vrstva opravena. S 

ohledem na vysokou vlhkost vnitřního prostředí Aquasvěta a požadovanou záruku v délce 60 měsíců 

na dílo jako celek žádáme o sdělení, zda byl vliv stavu a dalšího perforování parotěsnicí vrstvy na 

funkčnost navrženého řešení posouzen a jak budou případné pozdější projevy vlhkosti související se 

stavem této vrstvy posuzovány ve vztahu k záruce zhotovitele.  

 

ODPOVĚĎ č. 2  

Stav parotěsnící zábrany byl prověřen sondami společnosti DEK a v některých sondách je parotěs 

prošlapaný, roztrhaný a značně perforovaný jak kotvením střešního souvrství, tak podhledů. Účel 

provedení nové fólie je zabránění zatékání z exteriéru do interiéru, vztah této skutečnosti k záruce 

určil investor dle standardních lhůt na stavební práce. Tato záruka se vztahuje na provedené stavební 

práce spočívající v dodávce a montáži nové hydroizolační fólie, jejím kotvení, spojích, svaření, 

těsnosti a vodotěsné funkci provedeného díla. 

Je předpoklad, že střecha za pomoci úpravy cirkulace vzduchu ve vnitřním prostředí za několik let 

vyschne. 

 



 

 

V Chomutově, dne…. 

 

 

---------------------------------------- 

Ing. Jana Tröglová 

Vedoucí oddělení investic a dotací 
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