
 
                            

 
 

Vysvětlující informace č. 3 
 
Vážený uchazeči, 
 
v návaznosti na vaše zaslané dotazy zasíláme odpovědi za zadavatele. 
 
 
K dotazům uvádíme následující:  
 
 
DOTAZ č. 1 
Dle technické zprávy a rozpočtu se má navržená fólie PVC-P tl. 2,0 mm zároveň lepit, svařovat a 

kotvit. Uvedená referenční fólie nemá z výroby nakašírovanou textilii a nelze ji tedy lepit, pouze 

svářet a mechanicky kotvit.  

 

ODPOVĚĎ č. 1  

Lepení u fólie je uvedeno v případě některých detailů kde nelze fólie svařovat, nebo mechanicky 

kotvit, dle výrobce je lokální lepení proveditelné. Lepidlo lze použít jen lokálně z důvodu požadavku 

Broof (t3). 

 

DOTAZ č. 2  

Dále v rozpočtu je uvedena tl. tepelné izolace 500 mm, v projektu 400 mm a v technické zprávě 300 

mm. Který údaj je správný?  

 

ODPOVĚĎ č. 2  

Izolace má tl. 400 mm dle posudku DEK, hmoždinky ale pravděpodobně budou muset být 

teleskopické do 500 mm z důvodu prošlapaného parotěsu a vln TR plechu. 

 

DOTAZ č. 3 
Prosím o upřesnění stávající skladby. Ve VV je kotvení do betonu, ale řez v TZ uvádí trapézový 

plech.  

 

ODPOVĚĎ č. 3  

Fólie je kotvena primárně do TR plechu, v ÚRS nebyla nalezena jiná položka odpovídající těmto 

specifikum, proto bylo použito kotvení do betonu. Dále je fólie v místě vytažení na stěnu plaveckého 

bazénu kotvena do betonu s pomocí přítlačné lišty. 

 

V Chomutově, dne…. 

 

 

---------------------------------------- 

Ing. Jana Tröglová 

Vedoucí oddělení investic a dotací 
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