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DODATEK €ISLO 001 SMLOUVY O PRIPOJENI VYROBNY K DISTRIBUENI SOUSTAVE
CISLO: 23_SOP_01_4122161228

F_‘HOVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen ,PDSY)

CEZ Distribuce, a. s. Dééin, D&&in IV — Padmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC CZ 24729035 | zapsana
v obchodnim rejstiiku vedenem Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp zn B:2145 | licence na distribuct elektfiny
¢ 121015583 | registraéni &islo u OTE. 715 | distnbuéni portal pro elektronickou komunikaci
https://dip cezdistribuce.cz | www cazdistnbuce cz | adresa pro dorudovani: GEZ Distribucs, a s., Plzen,
Guldenarova 2577/19, PSC 326 00 | na z4kladé povéfen( ze dne 8 3 2022 zastupuje Miroslav Hajny, pozice
Vedouci oddéleni Regionalni pece

LT yp9e08

v?noacE (dale jen ,Vyrobce*)
ZAKAZNICKE ClsLo 10415485

QBCHODNI FIRMA / Technicke siuzby mésta Chomutova, pfispévkova organizace

Lk =

NAZEV

IG0 00079065 DIG

ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI

ULICE namésti 1. Maje cp/60 89/21 PSC 43001
OBEC Chomutov MISTNI GAST  Chomutov

ZAPISVOR/ZR Pr 630 vedena u Krajskeho soudu v Usti nad Labem

ZASTOUPENA vz Pavel Pligek

TELEFON 720568594 E-MAIL elektrorevizerk@gmail com

I. OVODNI USTANOVENI

PDS a Vyrobce uzavira) tento Dodatek &islo 001 ke Smlouvé o pripojen! wrobny k distnbudni soustavé nizkeho napéti (nn) ¢islo
23_SOP_01_4122161228, uzaviene dne 11, 5. 2023 (déle jen ,Smiouva)

Il. PREDMET SMLOUVY

1. Vélanku lll, odstavec 7 Smiouvy se termin pfipojeni méni na 30 6 2025.

2 V é&lanku Iil.,, odstavec 3) Smiouvy se dopliduje hodnota spotfebré - batenie pro akumufaci 66 kW.

lli. ZAVEREGNA USTANOVENI(

My

1)  Ustanoveni Smiouvy timto dodatkem & 001 nedotgend, zlstava) v platnosti

2) Tento Dodatek |e uzavien v listinné podob& Vyrobce (pfilemce navrhu smlouvy) wyjad svdj bezvyhradny souhlas s obsahem navrhu 3
Smilouvy tm, Ze Vyrobce, resp osoba opravnéna za né) jednat, phipoy na ndvrh tohoto dodatku svi podpis Je-h platnost dodatku ]
uzaviraneho Vyrobcem, kitery je pravnickou osobou, podminéna souhlasem piisludného orgénu pravnické osoby (napi rady nebo
zastuprelstva obce), Vyrobce prohlasuje, Ze tento souhlas mu byl udslen nejpozd&y ke drni podpisu dodatku Tento dodatek |e platny a
G&nny od okamziku, kdy Viyrobee (pfilemce navrhu dodatku) PDS (navrhovatel) dorucil listinny origindl tohoto dodatku opatfeny podpisem
Vyrobee, resp osoby opravnéne za né| jednat Vyrobce pfyme navrh dodatku véas, jestlize PDS dorugi listinny ongindl tohoto dodatku
opatfeny podpisem Vyrobce, resp. osoby opravnéné za ngj jednat, ve Ihiité 30 dnd ode dne, kdy mu byl navrh dodatku doruéen, jinak
navrh dodatku zanikd PDS, v rdmci respekiovanl jemu pifsiudepci povinnosh dbat rovného pRistupu k zakaznikdm, a v souladu s
ustanovenim § 1740 odst 3 OZ, pfedem vyluduje moZnost phijeti smiuvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou uéndnymi Vyrobcem,
stené jako moznost uzavien tohoto dodatku jinym zpiisobem, napfiklad tim, Ze adresat navrhu dodatku se podle n&j zachova

3)  Smluvnl strany berou na védom, e na tento dodatek nedopadé povinnost uveiejndni v registru smiuv ve smyslu zakona &. 340/2015Sb,
o zvlastnich podminkach téinnosti nékterych smiuv, uvefe)fiovani tdchto smiuv a o registru smiuv (zdkon o registru smiuv), ve znénf
pozdé&j$ich pfedpisii

ZA ZAKAZNIKA ZAPDS
Technicke sluzby mésta Chomutova, piispévkova organizace CEZ Distribuce, a s
vz Pavel Pligak Miroslav Hayny

Vedoucl oddélers Regionalnl péce

K¢ 2024/ Voam
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DATUM A MISTO PODPIS DATUM A MISTO PODPIS

Otoé&te prosim
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PRILOHA &. 1 DODATKU KE SMLOUVE O PRIPOJENI VYROBNY K DISTRIBUCNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 0,4 kV (NN) &. 23_SOP_01_4122161228

Technické podminky pFipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni &islo: ¢. 4122333222

1. Specifikace zafizeni: vwyrobna
- umisténi zafizen: Na Morani 4545, 430 01 Chomutov
- islo odb&mého mista: 0003283452
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zpUisob provozu vyrobny: pfebytky do distr. soustavy
- EAN:
- pro data spotfeby 859182400402285246
- pro data wroby 859182400409124081

2. Technické Udaje, vyde rezervovaného piikonu mista pfipojeni a pfedavaciho mista

- napétava hladina: 0,4 KV (NN)
- zp(isob pfipojenl (podet faz): 3
- hodnota jistie pred elektromérem: 3 x 80,0 A; vypinaci charakteristika: B
- charakter odbéru: T5
- celkovy instalovany vykon: 89,000 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodévky elektfiny do DS): 53,000 kW
- povaleny rozsah U&iniku (cos )
- spotfeba 1 kvadrant odbér P, odbér Q (nevyhodnocuije se)
IV. kvadrant odbér P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)
-vyroba [l kvadrant dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuije se)
Ill. kvadrant dodavka P, dodéavka Q {nevwyhodnocuje se)

Divod nevyhodnocovan!: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, pfiloha 4.

3. Pripojované elektrické spotrebice:

Spotiebié Plvodn( [kW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]
Ohfev TUV - akumulaéni 8,000 8,000 ) 8,000

Pohony, svafedky 15,000 15,000 16,000

Osvétleni 6,000 6,000 6,000

Baterle pro akumulaci 0,000 66,000 \ 66,000

4, Instalované vyrobni zafizeni

POCET INST. VYKON DRUH ;

B
Iks] [kW] [asyn, syn.] VYROBCE
| TYP G 1 0 99,000 Fotoglankovy se stfidacem Growalit

5. Méfici zafizeni
- umistdni méficiho zafizeni: rozvodna
- pfistupnost méficiho zafizeni: nepfistupné
- typ méfeni. B
- odb8r elekifiny bude méfen mé&ficim zafizenim PDS

Fakturaéni méfeni bude provedeno jako pfimé. Elektromérova souprava bude umisténa v samostatném rozvadééi nebo skini m&feni
upravené k zaplombovani tak, aby byl zaji&an piistup povéfenym osabam PDS za Udelem provadént kontroly, ode&tu, Udrzby, vymany &i
odebrani méficiho zafizeni. V pfipads vicetarifnl distibuénl sazby s podminkou blokovan spotfebitl odbératel nainstaluje do
slektromdrového rozvadéde oviddaci relg s parametry dle platnych pripojovacich podminek. Instalaci oviddaciho relé zajisti zakaznlk die
schématu dodasného zapojen! do doby Prvniho paraleiniho pripojeni (PPP). Pracovnik CEZ Distribuce, a. s., pfi PPP zajisti pfapojent
blokovacich vodi&G dle findiniho schématu zapojeni. Elektramérovy rozvadés s méfenim v piimém zapojeni musi byt proveden v sauladu s
pHislusnymi prévnimi predpisy, predevsim s whiadkou & 359/2020 Sb., PPDS, Pfipojovacimi pedminkami pro vyrobny elektfiny pro
pfipojent k distribuéni soustavé GEZ Distribuce, a. s. v platném znéni a Pfipojovacimi podminkami nn pro osazenl méficich zafizenl v
odbdmych mistech napojenych z distriouni sité nizkého napéti v piatném znéni, platné znéni pijpojovacich podminek jg zvefejnéno na
internetovych strankach www.cezdistribuce.cz.

6. Misto pripojeni Zafizeni
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- misto pfipojeni k distribuéni soustavé - odbémé misto: HDS kabelova

- hranice vlastnlctvi: Pojistkové spodky v HDS

- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizenf od distribuéni soustavy:
Pojistky nn v HDS

7. Upfesnéni nékterych zavazkl Zakaznika podmifujicich pfipojeni Zafizen!
Zékaznik se zavazuje spinit nasledujicl zavazky:

Provozovatel distribuéni soustavy GEZd souhlasi s instalovanim vyrobny ve stavajim odbérném misté s rezervovanym vykonem wyrobny na
calkowych 53,00 kW, instalovanym vykonem 99,00 kW a hodnotou hlavniho Jistide pred elektromérem 3x80A.

Obchodni méfen! bude odpovidat aktuéiné platnym pfipojovacim podminkam pro osazen! méficich zaffzenl v odb&rmych mistach
napojenych z distribudni soustavy na hiading nizkého napéti.

8. Dalsi podminky pfipojeni

Na vySe popsané lpravy odbémého mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predloZit k
odsouhiaseni. Projektovou dokumentaci mlzete predat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi zasilaci adresu.

PDS nevyhodnocuje Zadost o pfipojeni z hlediska podminek vzniku néroku na podporu vwroby elektiiny podle zvidstnich
predpis( a k témto podminkam neni povinen pfihiizet.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odb&mého mista musi byt v
souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribu&ni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS", Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz,

9. Doplfiujici technické podminky pro vyrobny

Provoz vyrobny musi splitovat podminky stanovens v PPDS (zejména v pifloze &. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojti se
siti provozovatele distribuni soustavy) a ustanovenl navazuijicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizadni
soustavu (pfipustné meze rudivych vivii jsou stanoveny v podnikovych norméch CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhordit parametry kvality elektrické energie v mist& pfipojent.
Pfipojent wyrobny nesm{ zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS,

Pfi vwpadku napéti v DS musi byt zaru¢eno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovéni opétného pripojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se miiZe automaticky pfipojit k distribuéni soustavé nejdfive v
okamzZiku, kdy napéti v distribudni soustavé bylo v pfedchdzejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych ve
vztahu ke jmenovitému napétf v pravidlech provozovén( distribugnich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smiouvs o
pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimainé 5 minut bez pferugeni v hodnot4ch odpovidajicich napéti sits s gradientem
nardstu vwkonu 10% Pn/min.

Vyrobna musf byt schopna troviiového fizeni &inného vykonu (dle nize uvedenych trovni) pomoci relé pfijimage HDO
(hromadné délkové oviadani) v majetku provozovatele distribudni soustavy (PDS). V oblasti bez signélu HDO bude k
regulaci pouzita fidicl jednotka (RJ), taktéZ v majetku PDS. Pfijimaé HDO musi byt umistan v elektromarovém rozvadadi s
moZnosti zaplombovén!. Pokud bude na zakladé dohody Zadtele (vyrobce) s PDS piijimaé HDO umistan jinde, musi k
nému byt zaji&dn piistup pracovnikém skupiny CEZ. Pijimaé HDO (pfipadng RJ) musi byt instalovan tak, aby ziistal pod
napétim (funkéni) i po odpojen( vyrobny z paraielniho provozu s distribu&ni soustavou. Regutace zmény dodévky vykonu
vyrobny se bude provadét ve viech fazich soucasns v nasledujicich Grovnich 0 % a 100 % jmenovitého vykonu (zékladni
provozni stav). K t&to regulaci je Zadatel povinen zajistit pfisiugné technické, oviadaci a organizaéni pfedpoklady. Vyrobna je
ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi pfedpisy nebo dohodou mezi Zadatslem a PDS, a to za
podminek stanovenych témito predpisy nebo touto dohodou. Jedna se zeJména o moznost pfechodné zm&ny dodévky
vykonu vyrobny, resp. dogasné (na nezbytné nutnou dobuy) pferugeni dodavky elektfiny.

Funkdni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu &l. energie jsou nezbytné nuthou podminkou pripojeni vyrobny k DS, V
pfipad& nespInéni podminek stanovenych provozovatelem distribuénl soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paraleiné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priib&hu provozu vyrobny dojde ke zmén& parametrl tak, Ze nebudou dodreny ,Pfipojovaci podminky CEZ
Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamden do odstranéni zévad nebo provedeni opatfen.

Za §kody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, Ze Skody na zafizeni DS v
majetku PDS nebo jeho zékaznikl byly zplisobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat nahradu vzniklych Skod na
provozovateli vyrobny, jehoz zdroj $kodu zplsobil.

Otocte prosim

www cezdistribuce cz
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10. Doklady pro pfipojeni

- Odsouhlaseni projektové dokumentace pfipojovaného zafizeni pred realizaci.

Zpréva o vychozi revizi elektrického zafizeni v odbdmém mistd/vyrobny a pfpadné daisiho elektrického zaflzeni nové
uvadéného do provozu.

Protokol o nastaveni ochran, pokud neni souéésti zpravy o vychozi revizi.
Odsouhiasené aktualizovand projektovd dokumentace skute¢ného provedeni Viyrobny.
- Priloha smlouvy Chovéani vyrobny v siti potvrzend mont4zni firmou.




PLNA MOC

pro jednani v zastoupeni

V pfipadé, Ze jednate v zastoupeni, je nutné prokazat se pfi jednani plnou moci udélenou
zakaznikem/Zadatelem.

Pro sepsani plné moci miiZete pouzit nasledujici vzor. Plnou moc véak také miizete omezit
na uréité dkony nebo na urcitou dobu.

ZMOCNITEL

JMENO: [zbymai I PRIJVENI: |obiizek J TITUL:

DATUM NAROZENI: [16:31952 B

BYTEM: ]Vrs‘-cwcin 1005/17, Chomutov 43001 —l
udéluji timto
ZMOCNENCI
JMENO: [Pavel ' PRIJMENI: [PllEak [ THUL: I:I

DATUM NAROZENI: [1.8-1989 |

BYTEM: [voderady 56, 517 34 Vodzrady —|
GISLO OP: 216767562 l
PLNOU MOC:

=aby mne zastoupil/a a mym jménem jednal/a pfi vSech Gkonech souvisejicich s uzavienim,
zménou nebo ukonéenim smiuv, kterymi se realizuje pripojeni, distribuce nebo dodavka
elektriny, do odhémého mista:

ADRESA — ULICE, OSADA: [Na Morsni ' | 6.P./G.OR:
CISLO PARCELNI (u novostavby): I:l KATASTRALN( UZEMI (u novostavby): | 1

MISTNI CAsr:l JOBEC: F:'wmum" _I Psé: kaﬂ o1 l

PATRO: l:l ClsLo BYTU: I:I CISLO ODBERNEHO MISTA: | l

*a déle aby za mne udélil/a plnou moc spolecnosti CEZ Prodej, a.s., se sidlem: Praha 4, Duhova
1/425, PSC 140 53, ICO: 27232433, k podani Zidosti o pfipojeni a k elektronickému podpisu
Smlouvy o pripojeni s pfisluSnym poskytovatelem distribuénich sluzZeb.

« 1, Digitalné podepsal
Ing. Zbyngk e,

i / Datum:2024.0529
V |Chomutove | ONE [295.2024 | KOblliek_.-;;"' 08:73:45 +0200'

PODPIS ZMOCNITELE

Tuto plnou moc pfijimam.

VL’%’B’&%@%{ | one [20.2 2224 ] %ﬁ

PODRIS ZMOCNENCE

Help




